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Useissa maissa ei ole sallittua 
kopioida seuraavia asiakirjoja. Jos 
olet epavarma siita, saako tiettya 
kohdetta kopioida, ota yhteys 
lakimieheen. 

• Viralliset asiakirjat: 

- passit 

- maahanmuuttoasiakirjat 

- asevelvollisuuteen liittyvat 
asiakirjat 

- henkilotodistukset ja 
virkamerkit 

• leimamerkit 
postimerkit 
ruokakupongit 

• valtion virastojen sekit ja 
maksumaaraykset 

• paperiraha, matkasekitja 
maksuosoitukset 

• talletustodistukset 

• tekijanoikeuslailla suojatut 
teokset. 

Turvallisuustietoja 

AVaroitus Ala altista laitetta 
sateelle tai muulle 
kosteudelle. Kosteus voi 
aiheuttaa tulipalon tai 
sahkoiskun. 

Kun kaytat laitetta, noudata aina 
turvallisuusmaarayksia, jotta 
palovaara ja sahkoiskujen riski olisi 
mahdollisimman pieni. 

▲ Varoitus Sahkoiskun vaara 



Lue asennusohjeet ja varmista, 
etta ymmarrat ne. 



2 Liita laite vain maadoitettuun 
pistorasiaan. Jos et tieda, onko 
pistorasia maadoitettu, ota 
yhteys sahkoasentajaan. 

3 Noudata kaikkia laitteeseen 
merkittyja varoituksia ja ohjeita. 

4 Irrota laitteen virtajohto 
pistorasiasta ennen 
puhdistamista. 

5 Ala asenna tai kayta laitetta 
veden lahella tai kun olet marka. 

6 Aseta laite tukevalle alustalle. 

7 Sijoita tuote suojattuun 
paikkaan, jossa kukaan ei voi 
astua virtajohdon paalle tai 
kompastua siihen ja jossa 
virtajohto ei paase vioittumaan. 

8 Jos laite ei toimi normaalisti, 
katso lisatietoja 
kaytonaikaisesta 
vianmaaritysohjeesta. 

9 Laitteessa ei ole kayttajan 
huollettavia osia. Jata laitteen 
huoltaminen ammattitaitoisen 
huoltohenkilon tehtavaksi. 

10 Kayta laitetta paikassa, jossa on 
hyva ilmanvaihto. 
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Aloittaminen 



Tama opas taydentaa HP all-in-one -laitteen mukana tullutta asennusopasta ja 
kayttoopasta. Tassa kerrotaan, kuinka HP all-in-one -laite asennetaan verkkoon. 
Toimenpiteita ovat tietojen maarittaminen, kaapeleiden liittaminen ja ohjelmiston 
asentaminen. Lisaksi oppaassa on esimerkkeja suositelluista verkoista, 
verkonhallintatietoja ja ohjeita vianmaaritykseen. 

Kun HP all-in-one -laite liitetaan verkkoon, HP all-in-one -laitetta ja kaikkia sen 
ominaisuuksia voi kayttaa jokaisesta verkkoon liitetysta tietokoneesta. Jos et 
kuitenkaan aio liittaa laitetta verkkoon, vaan kaytat suoraa USB-liitantaa, lisatietoja on 
asennusoppaassa. 

Taman luvun avulla voit etsia ohjeita seuraavista aiheista: 

• Verkkotyypin valitseminen 

• Yhteystyypin valitseminen 

• Verkonhallintatyokalujen kayttaminen 

• Vaihtaminen USB-yhteydesta verkkoyhteyteen 

• Muiden tietokoneiden liittaminen 

• HP-tuki 

Huomautus Tassa oppaassa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Verkkotyypin valitseminen 

HP all-in-one -laitteen liittaminen verkkoon maaraytyy nykyisen tai suunnitteilla olevan 
verkon perusteella. Jos kaytossa on jo toimiva verkko ja liitantatapa siihen on 
tiedossa, voit jatkaa seuraavasta kohdasta ja valita yhteystyypin. Tarvittaessa saat 
ohjeita verkon perustamisesta kohdista Suositellun langattoman verkon valinta ja 
Suositellun Ethernet-verkon valinta. 

Yhteystyypin valitseminen 

HP all-in-one -laite voi kayttaa kahta erilaista langatonta verkkoyhteytta ja yhta 
(kiinteaa) Ethernet-verkkoyhteytta. Niita kuvataan seuraavassa lyhyesti. 

Langaton yhteys yhteyspistetta kayttaen (infrastruktuuri) 

Infrastruktuurityyppisessa langattomassa verkossa on yhteyspiste (kutsutaan myos 
langattomaksi reitittimeksi), jonka kautta HP all-in-one -laite saa suojatun ja 
joustavasti toimivan yhteyden. Lisatietoja on kohdassa Yhteys langattomaan verkkoon 
yhteyspisteen kautta. 



HP all-in-one Verkko-opas 



3 



Luku 1 





O 




Langaton yhteys ilman yhteyspistetta (ad hoc) 

Ad hoc -verkko on yksinkertainen langaton yhteys ilman yhteyspistetta. Lisatietoja on 
kohdassa Yhteys langattomaan verkkoon ilman yhteyspistetta. 




Kiintea yhteys (Ethernet) 

Perinteisessa kiinteassa verkkoyhteydessa tietokoneet ja oheislaitteet liitetaan 
Ethernet-kaapeleilla reitittimen tai kytkimen kautta. Ethernet-verkko on nopea, 
luotettava ja suojattu. Lisatietoja on kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 




Verkonhallintatyokalujen kayttaminen 

Lisatietoja HP all-in-one -laitteen hallintatyokalujen kaytosta on kohdassa Verkon 
hallinta. 

Vaihtaminen USB-yhteydesta verkkoyhteyteen 

Jos asennat ensin HP all-in-one -laitteen kayttaen USB-yhteytta, voit myohemmin 
vaihtaa laitteeseen verkkoyhteyden. 

USB-yhteyden vaihtaminen verkkoyhteyteen 

1 Irrota USB-kaapeli HP all-in-one -laitteen takaa. 
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2 Liita HP all-in-one -laite kohdassa Yhteys langattomaan verkkoon yhteyspisteen 
kautta, Yhteys langattomaan verkkoon ilman yhteyspistetta tai Liittaminen 
Ethernet-kaapelilla kuvatulla tavalla. 

3 Asenna ohjelmisto kohdassa Ohjelmiston asentaminen kuvatulla tavalla. 

4 Kun asennus on valmis, tulostinkuvakkeet loytyvat tietokoneestasi seuraavasti: 

- Windows XP: Avaa Tulostimet ja faksit -kansio. 

- Windows 9.x tai Windows 2000: Avaa Kirjoittimet-kansio. 

- Macintosh OS X: Avaa Utilities (Apuohjelmat) -luettelosta Printer Setup 
Utility. 

5 Tarkista, onko siella HP all-in-one -laitteen USB-tulostinkuvake. Jos on, poista se. 



Muiden tietokoneiden liittaminen 

Jos HP all-in-one -laite on liitettyna suositeltuun verkkoon, HP All-in-One -laitteen voi 
jakaa muiden verkossa olevien tietokoneiden kanssa. HP all-in-one -ohjelmisto on 
asennettava jokaista uutta tietokonetta varten kohdassa Ohjelmiston asentaminen 
kuvatulla tavalla. Asennuksen aikana ohjelmisto hakee nykyisen verkon SSID- 
tunnisteen (verkkonimen). Kun HP all-in-one -laite on asennettu verkkoon, sita ei 
tarvitse maarittaa uudelleen jokaista uutta lisattavaa tietokonetta varten. 



HP-tuki 



Lisatietoja yhteyden ottamisesta HP:n asiakastukeen on HP all-in-one -laitteen 
mukana tulleessa kayttooppaassa. 
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2 Suositellun langattoman verkon 
valinta 



Taman luvun avulla voit tunnistaa kaytossa olevan tai tarvittavan langattoman verkon 
tyypin. Jokainen tassa luvussa kuvattava verkko muodostaa yhteyden verkon eri osiin 
langattoman yhteyspisteen kautta. Taman tyyppista verkkoa kutsutaan 
infrastruktuuriverkoksi. 




Langaton infrastruktuuriverkko 



Jos haluat muodostaa langattoman yhteyden HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen 
valilla ilman langatonta yhteyspistetta, lisatietoja on kohdassa Yhteys langattomaan 
verkkoon ilman yhteyspistetta. 

Lisatietoja (kiinteista) Ethernet-verkoista on kohdassa Suositellun Ethernet-verkon 
valinta. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 



Langattomat verkkoyhteydet 

Verkkoyhteydesta on useita etuja. Infrastruktuurityyppisessa verkossa Internet-yhteys 
voidaan jakaa useiden koneiden kesken. HP all-in-one -laitteen HP Instant Share - 
toimintojen hyodyntamiseksi tarvitaan laajakaista-lnternet-yhteys (kaapeli- tai DSL- 
yhteys). Lisatietoja HP Instant Share -toiminnoista on HP all-in-one -laitteen mukana 
toimitetussa kayttooppaassa. 

Suosittelemme alia olevia langattoman paikallisverkon (LAN) maarityksia, jotka 
tukevat HP all-in-one -laitetta. 



HP all-in-one Verkko-opas 



7 



Langaton yhteys langattomaan verkkoon kayttaen DSL- tai 
kaapelimodeemiin perustuvaa Internet-yhteytta. 




Verkkoyhteyksia hallinnoidaan langattomalla reitittimella, jota kutsutaan myos 
yhteyspisteeksi, ja Internet-yhteys muodostetaan DSL- tai kaapelimodeemilla. Jos 
kaytossa on tama kokoonpano, infrastruktuuritilassa toimiva yhteys HP all-in-one - 
laitteen ja reitittimen valilla muodostetaan langattoman verkon asennustoiminnolla. 
Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhteys langattomaan verkkoon 
yhteyspisteen kautta. 

Talla kokoonpanolla kaytettavissa ovat kaikki HP all-in-one -laitteen toiminnot, 
mukaan lukien kuvien jakaminen Internetissa HP Instant Share -palvelulla. 

Langaton yhteys taysin langattomaan verkkoon ilman Internet-yhteytta. 




Kaikki verkkoon kuuluvien laitteiden valinen tiedonsiirto tapahtuu yhteyspisteen (tai 
tukiaseman) kautta. Yhteyspiste toimii keskuskeskittimena tai yhdyskaytavana ja 
yhdistaa langattomat laitteet toisiinsa. Kaikissa langattomissa verkkolaitteissa tulee 
olla sovitin, joka yhdistaa laitteen yhteyspisteeseen. Tassa verkkokokoonpanossa ei 
ole Internet-yhteytta. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhteys 
langattomaan verkkoon yhteyspisteen kautta. 

Huomautus HP all-in-one -laitteen HP Instant Share -toimintojen kayttaminen 

edellyttaa laajakaista-lnternet-yhteytta, kuten kaapeli- tai DSL-yhteytta. 
Lisatietoja HP Instant Share -toiminnoista on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Langaton yhteys kiinteaan verkkoon 




Langattoman verkon ja kiintean verkon valinen yhteys muodostetaan yhteyspisteen 
valityksella. Tassa mallissa tietokone on maaritetty langatonta verkkoa varten, ja se 
on kytketty yhteyspisteeseen Ethernet-kaapelilla. HP all-in-one -laite on maaritetty 
infrastruktuuritilaan, ja laitteen langaton sovitin lahettaa ja vastaanottaa tietoja 
yhteyspisteen kautta. Internet-yhteys muodostetaan DSL- tai kaapelimodeemilla. 
Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa Yhteys langattomaan verkkoon 
yhteyspisteen kautta. 
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Suositellun Ethernet-verkon 
valinta 



Taman luvun avulla voit tunnistaa kaytossa olevan tai tarvittavan Ethernet-verkon 
tyypin. Jokainen tassa esitetty verkko kayttaa verkon osien yhdistamiseen jotain 
laitetta, esimerkiksi Ethernet-reititinta. Taman tyyppista verkkoa kutsutaan 
infrastruktuuriverkoksi. Ethernet-verkon suorituskyky, luotettavuus ja 
verkkoturvallisuus ovat erinomaiset. 

Ethernet-verkon voi yhdistaa Internetiin, mutta se ei ole valttamatonta. Jos kytket 
HP all-in-one -laitteen Ethernet-verkkoon, jossa on Internet-yhteys, kannattaa kayttaa 
yhdyskaytavaa. Talloin HP all-in-one -laitteen IP-osoite maaraytyy dynaamisesti 
DHCP-palvelun kautta. Yhdyskaytava voi olla reititin tai Windows-tietokone, jossa on 
Internet ICS (Internet Connection Sharing) -ohjelma. 

Lisatietoja langattomista verkoista on kohdassa Suositellun langattoman verkon valinta. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Suosittelemme alia olevia kiintean paikallisverkon (LAN) maarityksia, jotka tukevat 
HP all-in-one -laitetta. 

Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon kayttaen DSL- tai 
kaapelimodeemiin perustuvaa Internet-yhteytta 

Jos verkon Internet-yhteys perustuu DSL- tai kaapelimodeemiin, Internet- 
yhdyskaytavana voi kayttaa joko reititinta tai tietokonetta. DSL- tai kaapelimodeemiin 
perustuvassa yhteydessa kaytettavissa ovat kaikki HP all-in-one -laitteen toiminnot, 
mukaan lukien kuvien jakaminen Internetissa HP Instant Share -palvelulla. 

Reititinyhdyskaytava 




Tassa esimerkissa reititin hallitsee verkkoyhteyksia ja Internet-yhteys muodostetaan 
DSL- tai kaapelimodeemilla. Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, kytke HP all-in- 
one -laite reitittimeen Ethernet-kaapelilla. 

Talla kokoonpanolla kaytettavissa ovat kaikki HP all-in-one -laitteen toiminnot, 
mukaan lukien kuvien jakaminen Internetissa . Lisatietoja yhteyden 
muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 
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Luku 3 



Yhdyskaytavana toimiva tietokone 





Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai reitittimeen. Verkkoon 
kytketty tietokone toimii verkon ja Internetin valisena yhdyskaytavana. 
Yhdyskaytavana toimiva tietokone kayttaa Windows Internet Connection Sharing 
(ICS) -ohjelmaa (tai vastaavaa) verkkoyhteyksien hallintaan ja Internet-yhteyden 
jakamiseen muille laitteille. 

Huomautus Jos yhdyskaytavana toimiva tietokone ei ole kaynnissa, verkon muut 
tietokoneet eivat voi muodostaa Internet-yhteytta. Tassa tapauksessa 
HP all-in-one -laitteen Internet-pohjaiset toiminnot eivat ole kaytossa. 

Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai 
reitittimeen Ethernet-kaapelilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa 
Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 

Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon kayttaen modeemiin 
perustuvaa Internet-yhteytta 



www 




Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai reitittimeen, ja Internet- 
yhteys muodostetaan modeemin kautta (kuvassa yhdistettyna vasemmalla olevaan 
tietokoneeseen). Modeemi on kytketty tietokoneeseen puhelinjohdon ja -pistokkeen 
kautta. Vain yhdessa tietokoneessa on Internet-yhteys. HP all-in-one -laitteessa ja 
muissa tietokoneissa ei ole Internet-yhteytta. Jos kaytat tamantyyppista kokoonpanoa, 
yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai reitittimeen Ethernet-kaapelilla. Lisatietoja 
yhteyden muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 
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Huomautus HP all-in-one -laitteen HP Instant Share -toimintojen kayttaminen 

edellyttaa laajakaista-lnternet-yhteytta, kuten kaapeli- tai DSL-yhteytta. 
Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Ethernet-yhteys kiinteaan verkkoon ilman Internet-yhteytta 




Tassa esimerkissa verkon laitteet on yhdistetty kytkimeen tai keskittimeen. Verkossa 
ei ole Internet-yhteytta. Laitteet maarittavat IP-osoitteet AutolP-palvelun kautta, mika 
tarkoittaa, etta IP-osoitteet maaritetaan automaattisesti. Jos kaytat tamantyyppista 
kokoonpanoa, yhdista HP all-in-one -laite kytkimeen tai reitittimeen Ethernet- 
kaapelilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa Liittaminen Ethernet- 
kaapelilla. 

Huomautus HP all-in-one -laitteen HP Instant Share -toimintojen kayttaminen 

edellyttaa laajakaista-lnternet-yhteytta, kuten kaapeli- tai DSL-yhteytta. 
Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Ethernet-yhteys langattomaan verkkoon 




Langattoman verkon ja kiintean laitteen valinen yhteys muodostetaan yhteyspisteen 
valityksella. Tassa mallissa tietokone on maaritetty langattomaan verkkoon 
langattomalla verkkosovittimella. Tietokone lahettaa ja vastaanottaa tietoja 
yhteyspisteen kautta. HP all-in-one -laite on maaritetty langatonta verkkoa varten, ja 
se on kytketty yhteyspisteeseen Ethernet-kaapelilla. Internet-yhteys muodostetaan 
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DSL- tai kaapelimodeemilla. Lisatietoja yhteyden muodostamisesta on kohdassa 
Liittaminen Ethernet-kaapelilla. 

Huomautus Tallaisessa kokoonpanossa Internet-yhteys kannattaa reitittaa suoraan 
yhteyspisteen kautta Ethernet-kaapelilla. 



4 Yhteys langattomaan verkkoon 
yhteyspisteen kautta 



Taman luvun ohjeiden avulla voit yhdistaa HP all-in-one -laitteen ja muut verkon osat 
langattomalla (802.11b- tai g-tyyppisella) yhteyspisteella. Kun verkon osat on 
yhdistetty yhteyspisteen kautta, kokoonpanoa kutsutaan infrastruktuuritilaksi. 

Yhteyspisteen kayton etuja: 

• normaalia parempi verkkoturvallisuus 

• parempi luotettavuus 

• verkon joustavuus 

• parempi suorituskyky, etenkin 802.1 1 g -tilaa kaytettaessa 

Yhteyspisteen kayttoon perustuvan langattoman verkon kokoonpanosuosituksia on 
kohdassa Langattomat verkkoyhteydet. 

Lisatietoja langattoman verkon kokoonpanosta ilman yhteyspistetta on kohdassa 
Yhteys langattomaan verkkoon ilman yhteyspistetta. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 



Ennen kuin liitat HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen, tutustu seuraavaan jaksoon, 
jossa kuvataan kaikki tarvittavat laitteet. Kun HP all-in-one -laite on liitetty, vuorossa 
on ohjelmiston asennus kohdassa Ohjelmiston asentaminen olevan ohjeen mukaan. 



HP all-in-one -laitteen liittaminen langattomaan verkkoon edellyttaa seuraavaa: 

• Langaton 802.1 1b- tai g-verkko, jossa on langaton yhteyspiste. Jos kaytat 
Macintosh-tietokonetta, Apple myy helposti maaritettavaa yhteyspistetta nimelta 
AirPort. AirPort-yhteyspiste on liitettava Macintosh-tietokoneeseen, mutta se 
vastaanottaa signaalin kaikista 802.11b-yhteensopivista korteista, olivatpa ne PC 
tai Macintosh-pohjaisia. 

• Poytatietokone tai kannettava tietokone, jossa on joko langattoman 
verkkoyhteyden tuki tai verkkoliitantakortti (NIC). Yhteyden tietokoneesta 
yhteyspisteeseen voi muodostaa joko kiinteaan verkkoon perustuvalla Ethernet- 
yhteydella tai langattomalla yhteydella. Macintosh-ymparistossa langaton 
verkkoyhteys muodostetaan tavallisesti AirPort-kortilla. Useimmissa Apple- 
tietokoneissa on valmiina (kiintean verkon) Ethernet-portti. Kiinteaa yhteytta 




Tarvittavat laitteet 
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varten voi joutua ostamaan pitemman Ethernet-kaapelin laitteen mukana tulleen 
kaapelin tilalle. 

• Laajakaista-lnternet-yhteys (suositellaan). Jos HP all-in-one -laite kytketaan 
langattomaan verkkoon, jossa on Internet-yhteys, kannattaa kayttaa langatonta 
reititinta (yhteyspistetta tai tukiasemaa). Talloin IP-osoite maaraytyy dynaamisesti 
DHCP-palvelun kautta. 

Laajakaista-lnternet-yhteys tarvitaan, jos yhteys HP Instant Share -palveluun 
halutaan muodostaa suoraan laitteesta. Lisatietoja HP Instant Share -palvelusta 
on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Yhteyden muodostaminen verkkoon 
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1 Kirjoita seuraavat yhteyspistetiedot muistiin: 

- Verkkonimi (SSID) 

- WEP-avain, WPA-salasana tai -tunnus (tarvittaessa) 

Jos et tieda, mista nama tiedot saa, lisatietoja on langattoman yhteyspistelaitteen 
mukana tulleissa oppaissa. Nama tiedot voivat loytya yhteyspisteen sulautetusta 
WWW-palvelimesta. 

Huomautus Macintosh-kayttajat: jos verkko perustuu Apple AirPort - 

tukiasemaan ja tahan verkkoon paasee WEP HEX- tai WEP ASCII - 
tunnuksen asemesta salasanalla, tarvitaan vastaava WEP-avain. 
Verkon valvoja voi saada vastaavan WEP-avaimen suorittamalla 
AirPort Admin -apuohjelman. 

2 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

3 Paina ensin 8- ja sitten 4-painiketta. 

Nayttoon tulee Verkkovalikko ja ohjattu langaton asennustoiminto kaynnistyy. 
Ohjattu asennustoiminto etsii kaytossa olevat verkot ja nayttaa sitten luettelon 
havaituista verkkonimista (SSID-nimet). Luettelossa on ensimmaisena 
infrastruktuuriverkko. Suurimmalla signaalilla varustettu verkko nakyy 
ensimmaisena ja heikoimman signaalin verkko viimeisena. 

4 Valitse vaiheessa 1 muistiin merkityn verkon nimi painamalla ▼-painikettaja 
valitse sitten OK. 

Jos verkon nimea ei nay luettelossa, toimi seuraavasti: 
a Valitse kohta Valitse uusi verkkonimi (SSID). Tarvittaessa valitse 
verkkonimi ▼-painikkeella ja valitse sitten OK. 

Visuaalinen nappaimisto avautuu. 

b Anna SSID-tunnus. Valitse HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin 

nuolipainikkeita kayttaen visuaaliselta nappaimistolta kirjain tai numero ja 
vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

Lisatietoja visuaalisen nappaimiston kaytosta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Huomautus Anna nimi tasmalleen samassa muodossa kayttaen 

nappaimiston isoja ja pienia kirjaimia. Muussa tapauksessa 
langaton yhteys ei toimi. 
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c Kun olet antanut uuden SSID-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla visuaalisen 

nappaimiston Valmis-kohta ja paina sitten OK. 
d Valitse infrastruktuuritila painamalla 1-painiketta. 
e Valitse WEP-salaus painamalla 2-painiketta. 

TAI 

Valitse WPA-salaus painamalla 3-painiketta. 

Anna WPA- tai WEP-avain, jos ohjelma pyytaa sita. Valitse nuolipainikkeilla 
visuaalisen nappaimiston kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK- 
painiketta. 

Huomautus Anna nimi tasmalleen samassa muodossa kayttaen nappaimiston 
isoja ja pienia kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei 
toimi. 

Jos nayttoon tulevassa viestissa ilmoitetaan, etta WPA- tai WEP-avain oli vaara, 
tarkista, minka avaimen merkitsit uutta verkkoa varten muistiin, ja anna avaimen 
tiedot uudelleen. 

Kun olet antanut WPA- tai WEP-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla visuaalisen 
nappaimiston Valmis-kohta ja paina sitten OK. 
Vahvista tiedot painamalla OK. 

HP all-in-one -laite yrittaa muodostaa yhteyden verkkoon. Jos yhteys ei toimi, hae 
oikeat avaintiedot noudattamalla nayton ohjeita ja yrita sitten uudelleen. 
Lisatietoja on myos kohdassa Verkon vianmaaritys 
Kun HP all-in-one -laite muodostaa yhteyden verkkoon, asenna ohjelmisto 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston asentaminen. 
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Yhteys langattomaan verkkoon 
ilman yhteyspistetta 

Taman luvun ohjeiden avulla voi liittaa HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen tai 
langattomaan verkkoon, jossa ei ole yhteyspistetta. Joskus tallaista kokoonpanoa 
kutsutaan vertaisverkoksi tai ad-hoc-verkoksi. Macintosh-verkoissa tata kutsutaan 
koneesta-koneeseen-verkoksi. 

Huomautus Tallaista yhteystyyppia voi kayttaa, kun kokoonpanossa ei ole 

yhteyspistetta. Kokoonpano on kuitenkin melko joustamaton, verkon 
tietosuoja on heikko ja suorituskyky on hitaampi kuin yhteyspistetta 
kaytettaessa. Lisaksi jaettua laajakaistayhteytta (kuten kaapeli- tai DSL- 
modeemia) on tuskin kaytettavissa, joten HP all-in-one -laite ei pysty 
kayttamaan HP Instant Share -toimintoa. Lisatietoja HP all-in-one - 
laitteen liittamisesta yhteyspistetta kayttaen on kohdassa Yhteys 
langattomaan verkkoon yhteyspisteen kautta. 




Ennen kuin liitat HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen, tutustu seuraavaan jaksoon, 
jossa kuvataan kaikki tarvittavat laitteet. Tee sitten alia mainitut toimenpiteet 
noudattamalla seuraavissa jaksoissa olevia ohjeita: 

• valmistele tietokone 

• luo langattoman verkon profiili tietokoneeseen 

• kytke HP all-in-one -laite langattomaan verkkoon 

Kun olet valmis, asenna ohjelmisto kohdassa Ohjelmiston asentaminen kuvatulla 
tavalla. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 



Tarvittavat laitteet 



Langattomalla verkkosovittimella varustettu tietokone. Macintoshia varten tarvitaan 
AirPort-kortti. 



Tietokoneen valmistelu 

Seuraavissa ohjeissa on lisatietoja kaytossa olevasta kayttojarjestelmasta. 
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Windows 

Tee seuraavat toimenpiteet: 

• Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset, myos sisainen XP:n 
palomuuri ja kaikki muut palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat. 

• Poista Internet-yhteys kaytosta. Jos kaytossa on kaapeli- tai DSL-modeemi, irrota 
Ethernet-kaapeli tietokoneen takaa. Jos kaytossa on puhelinverkkoyhteys, irrota 
puhelinjohto. 

• Poista kaytosta kaikki lahiverkkoyhteydet (mukaan lukien Ethernet), lukuun 
ottamatta langatonta yhteytta. Poista myos kaytosta kaikki IEEE 1394:sta (kuten 
Firewire, i.LINK tai Lynx) Ethernetiin johtavat yhteydet. 

Windows XP: 

- Valitse Windowsin Kaynnista-painike, valitse Ohjauspaneeli ja 
kaksoisnapsauta sitten Verkkoyhteydet-kuvaketta. 

- Napsauta hiiren oikealla painikkeella jokaista Lahiverkkoyhteys-kohdetta ja 
valitse sitten Poista kaytosta. Jos pikavalikossa nakyy komento Ota 
kayttoon, Paikallisverkkoyhteys on jo poistettu kaytosta. 

Macintosh 

Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset. 



Verkkoprofiilin luominen 

Seuraavissa ohjeissa on lisatietoja kaytossa olevasta kayttojarjestelmasta. 



Muut kuin Windows XP- tai Mac OS X -kayttdjarjestelmat 

Jos kaytossa on muu kuin Windows XP- tai Mac OS X -kayttojarjestelma, on 
suositeltavaa kayttaa langattoman lahiverkkokortin maaritysohjelmaa. Sen voi 
kaynnistaa tietokoneen ohjelmaluettelosta. 

Luo lahiverkkokortin maaritysohjelmalla verkkoprofiili, jossa on seuraavat arvot: 

• Verkkonimi (SSID): Omaverkko 

• Tiedonsiirtotila: Ad Hoc 

• Salaus: kaytossa 

Huomautus Verkon nimeksi voi antaa edella olevan esimerkin asemesta jonkin 
toisen nimen, esimerkiksi oman nimen alkukirjaimet. Muista 
kuitenkin, etta verkkonimi erottelee isot ja pienet kirjaimet. Siksi 
sinun muistettava, mitka kirjaimet ovat isoja ja mitka pienia. 

Windows XP 

HP all-in-one -laite toimitetaan verkkoprofiililla, jonka nimi on hpsetup. Kuitenkin 
turvallisuuden ja tietosuojan kannalta on suositeltavaa, etta luot tietokoneelle uuden 
verkkoprofiilin tassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti ja tunnistat uuden verkon 
langattomalla asennustoiminnolla (seuraavassa jaksossa kuvattujen ohjeiden 
mukaisesti). 

1 Varmista, etta olet noudattanut kaikkia edellisessa Tietokoneen valmistelu - 
jaksossa olevia ohjeita. 

2 Kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-kuvaketta. 
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3 Napsauta Verkkoyhteydet-ikkunassa hiiren oikealla painikkeella Langaton 
verkkoyhteys -kuvaketta. Jos pikavalikossa on komento Ota kayttoon, valitse 
se. Jos valikossa on komento Poista kaytosta, langaton yhteys on jo kaytossa. 

4 Napsauta hiiren oikealla painikkeella Langaton verkkoyhteys -kuvaketta ja 
valitse sitten Ominaisuudet. 

5 Valitse Langattomat verkot -valilehti. 

6 Valitse Use Windows to configure my wireless network settings (Anna 
Windowsin maarittaa langattoman verkon asetukset) -valintaruutu. 

7 Valitse Lisaa ja toimi sitten seuraavasti: 

a Kirjoita Verkkonimi (SSID) -ruutuun nimi Omaverkko (tai jokin sopivampi 
nimi, esimerkiksi nimesi alkukirjaimet). 

Huomautus Huomioi, etta Omaverkko-nimen alkukirjain O on iso kirjain ja 
sanan loppuosa koostuu pienista kirjaimista. Tama on tarkeaa 
muistaa, jos SSID-tunnus on myohemmin kirjoitettava 
langattomassa asennustoiminnossa. 

b Jos kaytettavissa on Network Authentication (Verkon laillisuustarkistus) - 
luettelo, valitse siita Open (Avoin). Muussa tapauksessa siirry seuraavaan 
kohtaan. 

c Valitse Data encryption (Tiedonsalaus) -luettelosta WEP. 

Huomautus On mahdollista luoda verkko, joka ei kayta WEP-avainta. On 
kuitenkin suositeltavaa suojata verkko WEP-avaimella. 

d Varmista, etta The key is provided for me automatically (Saan avaimen 
automaattisesti) -valintaruutu ei ole valittuna. Jos ruudussa on valintamerkki, 
poista se napsauttamalla ruutua. 

e Kirjoita Network key (Verkkoavain) -ruutuun WEP-avain, jossa on 

tasmalleen 5 tai tasmalleen 13 aakkosnumeerista (ASCII) merkkia. Jos 
esimerkiksi kirjoitat 5 merkkia, ne voivat olla ABCDE tai 12345. Jos kirjoitat 
13 merkkia, ne voivat olla esimerkiksi ABCDEF1 234567. 

Voit antaa WEP-avaimen myos heksadesimaalimerkkeina. HEX WEP - 
avaimen on oltava 10 merkin mittainen, kun kaytossa on 40-bittinen salaus, 
tai 26 merkin mittainen, kun kaytossa on 128-bittinen salaus. ASCII- ja 
heksadesimaalimerkkien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

f Kirjoita Confirm network key (Vahvista verkkoavain) -ruutuun sama WEP- 
avain, jonka kirjoitit edellisessa vaiheessa. 

g Kirjoita WEP-tunnus tasmalleen samassa muodossa kuin aikaisemmin 
kayttaen tarvittavia isoja ja pienia kirjaimia. 

Huomautus Anna nimi tasmalleen samassa muodossa kayttaen 

nappaimiston isoja ja pienia kirjaimia. Jos annat WEP-avaimen 
vaarin HP all-in-one -laitteeseen, langaton yhteys ei toimi. 

h Valitse This is a computer-to-computer (ad hoc) network; wireless 
access points are not used (Tama on ad-hoc-verkko, langattomia 
yhteyspisteita ei kayteta) -ruutu. 

i Sulje Wireless network properties (Langattoman verkon ominaisuudet) - 
ikkuna napsauttamalla OKja napsauta sitten OK viela kerran. 
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j Sulje Wireless Network Properties Connection (Langattoman verkon 
ominaisuudet) -ikkuna napsauttamalla OK viela kerran. 
8 Siirry HP all-in-one -laitteeseen ja muodosta langattomalla asennustoiminnolla 
yhteys HP all-in-one -laitteen ja langattoman verkon valille. Lisatietoja on 
kohdassa Yhteyden muodostaminen verkkoon langattomalla asennustoiminnolla. 

Macintosh OS X 

HP all-in-one -laite toimitetaan verkkoprofiililla, jonka nimi on hpsetup. Kuitenkin 
turvallisuuden ja tietosuojan kannalta on suositeltavaa, etta luot Macintosh- 
tietokoneelle uuden verkkoprofiilin tassa kuvattujen ohjeiden mukaisesti ja tunnistat 
uuden verkon langattomalla asennustoiminnolla (seuraavassa jaksossa kuvattujen 
ohjeiden mukaisesti). 

Uuden verkkoprofiilin luominen Mac OS X -kayttojarjestelmassa 

1 Varmista, etta AirPort-kortti on toiminnassa. 



AirPort-kuvake 

Tarkista kortin tilanne osoittamalla nayton oikeassa ylareunassa olevaa Airport- 
kuvaketta. 

Jos Turn Airport On (Kaynnista Airport) -komento on kaytettavissa, kaynnista 
AirPort valitsemalla se. 

Jos AirPort-kuvaketta ei nay, toimi seuraavasti: 

a Valitse Network Preferences (Verkko) -naytossa Airport Panel (Airport), 
b Ota kayttoon Allow the computer to create networks (Salli tietokoneen 
luoda verkkoja). 

c Ota kayttoon Show Airport status in menu bar (Nayta Airportin tila 
valikkori villa). 

2 Osoita AirPort-kuvaketta. 

3 Valitse Create Network... (Luo verkko...). 

4 Osoita Computer to Computer (Tietokoneiden valinen) -valintaikkunassa Name 
(Nimi) -ruutua ja anna uusi verkkonimi. 

Kirjoita nimeksi esimerkiksi Omaverkko (tai jokin sopivampi nimi, esimerkiksi 
nimesi alkukirjaimet). 

Huomautus Huomioi, etta Omaverkko-nimen alkukirjain O on iso kirjain ja 
sanan loppuosa koostuu pienista kirjaimista. Tama on tarkeaa 
muistaa, jos SSID-tunnus on myohemmin kirjoitettava 
langattomassa asennustoiminnossa. 

5 Kayta Channel (Kanava) -ruudussa oletuksena olevaa Automatic 
(Automaattinen) -asetusta. 

6 Valitse Show Options (Nayta valinnat). 

7 Ota tietosuojasalaus kayttoon valitsemalla Encryption (Salaus) -valintaruutu. 
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8 Kirjoita Password (Salasana) -ruutuun salasana, jossa on tasmalleen 5 tai 
tasmalleen 13 aakkosnumeerista (ASCII) merkkia. Jos esimerkiksi kirjoitat 5 
merkkia, ne voivat olla ABCDE tai 12345. Jos kirjoitat 13 merkkia, ne voivat olla 
esimerkiksi ABCDEF1234567. 

Voit antaa salasanan myos heksadesimaalimerkkeina. Heksadesimaalimuotoisen 
salasanan on oltava 10 merkin mittainen, kun kaytossa on 40-bittinen salaus, tai 
26 merkin mittainen, kun kaytossa on 128-bittinen salaus. ASCII- ja 
heksadesimaalimerkkien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

9 Kirjoita Confirm (Vahvista) -ruutuun sama salasana uudelleen. 

10 Kirjoita salasanasi, jota kutsutaan HP all-in-one -laitteessa WEP-avaimeksi. 
Tarvitset WEP-avaintasi langattomassa asennustoiminnossa. 

1 1 Valitse OK. 

12 Siirry HP all-in-one -laitteeseen ja muodosta langattomalla asennustoiminnolla 
yhteys HP all-in-one -laitteen ja langattoman verkon valille. Lisatietoja on 
kohdassa Yhteyden muodostaminen verkkoon langattomalla asennustoiminnolla. 



Yhteyden muodostaminen verkkoon langattomalla 
asennustoiminnolla 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 4-painiketta. 

Nayttoon tulee Verkkovalikko ja ohjattu langaton asennustoiminto kaynnistyy. 
Ohjattu asennustoiminto etsii kaytossa olevat verkot ja nayttaa sitten luettelon 
havaituista verkkonimista (SSID-nimet). 

3 Etsi varinaytosta tietokoneelle luomasi verkkonimi (esimerkiksi Omaverkko). 

4 Valitse verkkonimi nuolipainikkeilla ja valitse sitten OK. 

Jos loysit verkkonimen ja valitsit sen, siirry vaiheeseen 5. Jos verkkonimea ei nay 

luettelossa, toimi seuraavasti: 

a Valitse kohta Valitse uusi verkkonimi (SSID). 

Visuaalinen nappaimisto avautuu. 

b Anna SSID-tunnus. Valitse HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin 

nuolipainikkeita kayttaen visuaaliselta nappaimistolta kirjain tai numero ja 
vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

Lisatietoja visuaalisen nappaimiston kaytosta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Huomautus Anna nimi tasmalleen samassa muodossa kayttaen 

nappaimiston isoja ja pienia kirjaimia. Muussa tapauksessa 
langaton yhteys ei toimi. 

c Kun olet antanut uuden SSID-tunnuksen, valitse nuolipainikkeilla visuaalisen 

nappaimiston Valmis-kohta ja paina sitten OK. 
d Valitse ad-hoc-tila painamalla 2-painiketta. 

e Valitse Kylla, verkossa on kaytossa WEP-salaus painamalla 2-painiketta, 
jolloin visuaalinen nappaimisto tulee nakyviin. 
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Jos et halua kayttaa WEP-salausta, valitse Ei, verkossa ei ole kaytossa 
salausta painamalla 1-painiketta. Kun Vahvista asetukset -naytto avautuu, 
valitse OK ja siirry sitten vaiheeseen and 8. 

5 (Kay lapi tama vaihe vain jos kaytossa on WEP-avain. Jos WEP-avainta ei ole, 
siirry vaiheeseen 8.) Anna WEP-avain. Valitse nuolipainikkeilla visuaalisen 
nappaimiston kirjain tai numero ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta. 

Huomautus Anna nimi tasmalleen samassa muodossa kayttaen nappaimiston 
isoja ja pienia kirjaimia. Muussa tapauksessa langaton yhteys ei 
toimi. 

Jos nayttoon tulevassa viestissa ilmoitetaan, etta WEP-avain oli vaara, tarkista, 
minka avaimen merkitsit uutta verkkoa varten muistiin, ja anna WEP-avaimen 
tiedot uudelleen. 

6 Kun olet antanut WEP-avaimen, valitse nuolipainikkeilla visuaalisen nappaimiston 
Valmis-kohta ja paina sitten OK. 

7 Vahvista tiedot painamalla OK. 

HP all-in-one -laite yrittaa muodostaa yhteyden SSID-tunnukseen. Jos yhteys ei 
toimi, hae oikeat WEP-avaintiedot noudattamalla nayton ohjeita ja yrita sitten 
uudelleen. 

8 Kun HP all-in-one -laite muodostaa yhteyden verkkoon, asenna ohjelmisto 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston asentaminen. 

Huomautus Jos ongelmia ilmenee, lisatietoja on kohdassa Verkon vianmaaritys. 



g Liittaminen Ethernet- 
kaapelilla 

Taman luvun ohjeiden avulla voit liittaa HP all-in-one -laitteen reitittimeen, kytkimeen 
tai yhteyspisteeseen Ethernet-kaapelilla. 




Lisatietoja kiintean verkon perustamisesta on kohdassa Suositellun Ethernet-verkon 
valinta. 

Huomautus Tassa jaksossa kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Ennen kuin liitat HP all-in-one -laitteen tietokoneeseen, tutustu seuraavaan jaksoon, 
jossa kuvataan kaikki tarvittavat laitteet. Kun HP all-in-one -laite on liitetty, vuorossa 
on ohjelmiston asennus kohdassa Ohjelmiston asentaminen olevan ohjeen mukaan. 

Tarvittavat laitteet 

• Toimiva Ethernet-verkko, jossa on Ethernet-reititin, kytkin tai Ethernet-porteilla 
varustettu langaton yhteyspiste. 

• CAT-5-Ethernet-kaapeli. Jos laitteiston mukana toimitettu CAT-5-Ethernet-kaapeli 
on liian lyhyt, saatat joutua hankkimaan uuden kaapelin. 




Vaikka tavalliset Ethernet-kaapelit nayttavat samanlaisilta kuin puhelinkaapelit, 
kaapeleita ei voi korvata keskenaan. Molemmissa on erisuuri maara johtimia ja 
lisaksi niiden liittimet ovat erilaiset. Ethernet-kaapeliliitin (RJ-45-liitin) on leveampi 
ja paksumpi, ja siina on aina 8 kosketinta. Puhelinliittimessa on 2 - 6 kosketinta. 
• Poytatietokone tai kannettava tietokone, jossa on joko kiintea tai langaton yhteys 
reitittimeen tai yhteyspisteeseen. 
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Huomautus HP all-in-one -laite tukee seka 10 megabitin etta 100 megabitin 
Ethernet-verkkoja. Varmista, etta kayttamasi verkkoliitantakortti 
toimii nailla nopeuksilla. 



• Laajakaista-lnternet-yhteys, kuten kaapeli- tai DSL-modeemi (vain jos haluat 
saada yhteyden HP Instant Share -palveluun suoraan laitteesta). Lisatietoja 
HP Instant Share -palvelusta on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 

HP all-in-one -laitteen liittaminen 

1 Irrota keltainen suojus HP all-in-one -laitteen takaa. 




2 Kytke Ethernet-kaapeli HP all-in-one -laitteen takaosassa olevaan Ethernet- 
porttiin. 




3 Kytke Ethernet-kaapelin toinen paa Ethernet-reitittimen, kytkimen tai langattoman 
yhteyspisteen vapaaseen porttiin. 




4 Kun olet kytkenyt HP all-in-one -laitteen verkkoon, asenna ohjelmisto 
tietokoneeseen. Lisatietoja on kohdassa Ohjelmiston asentaminen. 



7 Ohjelmiston asentaminen 



Taman luvun ohjeiden avulla voit asentaa HP all-in-one -ohjelmiston joko Windows- 
tai Macintosh-tietokoneeseen. Varmista ennen ohjelmiston asennusta, etta HP all-in- 
one -laite on kytketty edellisissa luvuissa olevien ohjeiden mukaan. 

Huomautus 1 Jos kaytat useita WEP-avaimia tai edistyksellista tunnistusprotokollaa 
(EAP/802.1x tai EAP-PSK) ja salausmenetelmaa (WPA), maarita 
langattoman kayton asetukset ennen asennusta sulautetun WWW- 
palvelimen kautta. Lisatietoja on kohdassa Sulautetun WWW- 
palvelimen kaytto. 

Huomautus 2 Jos tietokone on maaritetty muodostamaan yhteys useisiin 

verkkoasemiin, varmista ennen ohjelmiston asennusta, etta tietokone 
on yhteydessa naihin asemiin. Muussa tapauksessa HP all-in-one - 
asennusohjelmisto voi ottaa kayttoon yhden naista varatuista 
asematunnuksista, jolloin tietokoneesta ei voi muodostaa enaa 
yhteytta kyseiseen verkkoasemaan. 

Asenna ohjelmisto Windows- tai Macintosh-tietokoneeseen seuraavien ohjeiden 
mukaisesti. 

Windows-kayttojarjestelma 

Seuraavat ohjeet koskevat vain Windows-tietokoneita. 

Huomautus Asennukseen kuluu noin 20 - 45 minuuttia. Tama vaihtelee 

kayttojarjestelman, vapaan muistitilan ja tietokoneen suorittimen 
nopeuden mukaan. 

HP all-in-one -ohjelman asentaminen 

1 Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset, myos sisainen XP:n 
palomuuri ja kaikki muut palomuuri- ja virustorjuntaohjelmat. 

2 Aseta HP all-in-one -laitteen mukana tuleva Windows-CD -levy tietokoneen CD- 
ROM-asemaan. 

Nakyviin tulee aloitusnaytto. 

Huomautus Vain Windows XP: Jos aloitusnaytto ei tule nakyviin, 

kaksoisnapsauta Oma tietokone -kuvaketta, kaksoisnapsauta CD- 
ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten setup.exe-ohjelmaa. 

3 Asennusohjelma tarkastaa ja valmistelee jarjestelman ohjainten, lisaohjelmien ja 
ohjelmiston asennusta varten. Siirry aina seuraavaan nayttoon napsauttamalla 
Seuraava-painiketta. 

Useiden nayttojen jalkeen avautuu Connection Type (Yhteystyyppi) -naytto. 

4 Valitse Yhteystyyppi-naytosta Verkon kautta ja valitse Seuraava. 
Kun asennusohjelma etsii HP all-in-one -laitetta verkosta, nakyvissa on 
etsintanaytto. 

5 Varmista Tulostin loytyi -naytossa, etta tulostimen kuvaus on oikea. 
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Jos verkosta loytyy useita tulostimia, nakyviin tulee Tulostimia loytyi -naytto. 
Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. 
HP all-in-one -laitteen asetusten tarkistaminen: 
a Avaa nayttoon laitteen ohjauspaneeli. 

b Valitse Verkkovalikosta Nayta verkkoasetukset ja valitse sitten Nayta 
yhteenveto. 

Huomautus Jos ohjelmisto ei loyda HP all-in-one -laitetta, lisatietoja on 
kohdassa Asennuksen aikana nakyviin tulee virheilmoitus 
Tulostinta ei loydy. 

6 Jos laitteen tiedot ovat oikein, valitse Kylla, asennetaan tama tulostin. 

7 Lopeta asennus kaynnistamalla tietokone uudelleen, kun kehotus tulee nakyviin. 
Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP all-in-one -laite on valmis kayttoon. 

8 Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta HP all-in-one - 
laitteen testisivu. Lisatietoja on HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 



Macintosh-kayttojarjestelma 

Seuraavat ohjeet koskevat vain Macintosh-tietokoneita. 

Huomautus Asennukseen kuluu noin 20 - 45 minuuttia. Tama vaihtelee 

kayttojarjestelman, vapaan muistitilan ja suorittimen nopeuden mukaan. 

HP all-in-one -ohjelman asentaminen 

1 Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset. 

2 Aseta HP all-in-one -laitteen mukana tuleva Macintosh-CD -levy tietokoneen CD- 
ROM-asemaan. 

3 Kaksoisosoita HP all-in-one -laitteen asennusohjelman kuvaketta. 




Macintoshin asennusohjelman kuvake 



4 Kirjoita Authentication (Laillisuustarkastus) -naytossa verkkoon tai tietokoneelle 
kirjautumiseen vaadittava verkonvalvojan tunnuslause. 

Asennusohjelma etsii HP all-in-one -laitteet ja nayttaa ne sitten luettelossa. 

5 Valitse Select Device (Valitse laite) -naytossa HP all-in-one -laite. 

6 Jatka asennusta, mukaan lukien Setup Assistant (Asennusavustaja) -toiminto, 
noudattamalla nayton ohjeita, kunnes kaikki vaiheet on kayty lapi. 
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Kun ohjelmiston asennus on valmis, HP all-in-one -laite on valmis kayttoon. 
7 Tarkista verkkoyhteyden toimivuus tulostamalla tietokoneesta HP all-in-one - 
laitteen testisivu. Lisatietoja on laitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 
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3 Verkon hallinta 



Tassa luvussa kerrotaan, kuinka verkon tyokaluja kaytetaan laitteen ohjauspaneelin ja 
sulautetun WWW-palvelimen avulla. Naiden tyokalujen avulla voit katsella ja muokata 
verkkoasetuksia seka lisata verkon tietosuojaa. 

HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin kaytto 

HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelista voi tehda erilaisia verkonhallintatoimia, 
mukaan lukien verkkoasetusten tarkistaminen, verkon oletusasetusten palauttaminen, 
langattoman yhteyden kaynnistaminen ja katkaiseminen ja verkkoasetusten 
muuttaminen. 

Verkkoasetusten tarkistaminen 

Laitteen ohjauspaneelista voi nahda yhteenvedon verkkoasetuksista. Lisaksi voi 
tulostaa tata yksityiskohtaisemman asetussivun. 

Verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen 

Valitse joko verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen tai yksityiskohtaisen raportin 
tulostaminen. 

Verkkoasetusten yhteenvedon nayttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Nayta verkkoasetukset. 

3 Valitse 2. 

Nayttoon tulee yhteenveto laitteen verkkoasetuksista. 
Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen 

Verkkoasetusten sivu luettelee kaikki keskeiset verkkoasetukset, kuten IP-osoitteen, 
linkin nopeuden seka DNS- ja DNS-SD-tiedot. 

Verkkoasetusten sivun tulostaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 1-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Nayta verkkoasetukset. 

3 Valitse 1. 

Verkkoasetusten sivu tulostuu. 
Lisatietoja asetussivun maarityksista on kohdassa Asetussivun kohteiden kuvaukset. 

Verkon oletusasetusten palauttaminen 

HP all-in-one -laitteen kayttamat verkon tehdasasetukset voi tarvittaessa palauttaa. 
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Huomautus Toimenpide poistaa kaikki kayttajan maarittamat langattoman verkon 
asetustiedot. Tehdasasetusten palauttaminen edellyttaa langattoman 
asennustoiminnon suorittamista uudelleen. 

Tehdasasetusten palauttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 2-painiketta. 

Nain valitaan Verkkovalikko ja sitten Palauta verkon oletukset. 

3 Vahvista tiedot painamalla 1-painiketta. 

Langattoman yhteyden kaynnistaminen ja katkaiseminen 

Langaton yhteys on oletuksena toiminnassa, minka merkkina HP all-in-one -laitteen 
etupaneelin sininen merkkivalo palaa. Yhteyden on oltava toiminnassa, jotta yhteys 
verkkoon sailyy. Jos HP all-in-one -laite ei kuitenkaan ole liitettyna verkkoon ja 
kaytossa on vain USB-yhteys, langaton yhteys ei ole kaytossa. Talloin on tarpeetonta 
pitaa langatonta yhteytta toiminnassa. 

Langattoman yhteyden kayttoonotto 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8-, sitten 5- ja lopuksi 1-painiketta. 

Langattoman yhteyden katkaiseminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8-, sitten 5- ja lopuksi 2-painiketta. 

Verkon lisaasetukset 

Lisaasetukset-toiminnoilla voi muuttaa linkin nopeutta, IP-asetuksia ja muistikortin 
tietosuojaa. 

Huomautus Naiden asetusten muuttamista suositellaan vain kokeneille kayttajille. 
Linkin nopeuden asettaminen 

Verkossa siirrettavan tiedon siirtonopeutta voi muuttaa. Oletusasetuksena on 
Automaattinen. 

Linkin nopeuden asettaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 3-painiketta. 
Verkkovalikko ja Lisaasetukset tulevat nakyviin. 

3 Valitse Muuta linkin nopeus painamalla 1-painiketta. 

4 Paina linkin nopeuden vieressa nakyvaa sopivaa numeroa: 

- 1. Automaattinen 

- 2. 10-taysi 

- 3. 10-puoli 

- 4. 100-taysi 

- 5. 100-puoli 



IP-asetusten vaihtaminen 

Oletuksena kaytettava IP-asetus on Automaattinen. Tarvittaessa on kuitenkin 
mahdollista muuttaa manuaalisesti IP-osoite, aliverkon peite tai oletusyhdyskaytava. 
Tarkista, etta HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen IP-osoite ja aliverkon peite 
vastaavat toisiaan tulostamalla verkon asetussivu HP all-in-one -laitteesta (lisatietoja 
on kohdassa Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen). Kuvaus 
asetussivun kohteista, mukaan lukien IP-osoite ja aliverkon peite, on kohdassa 
Asetussivun kohteiden kuvaukset. 

IP-asetuksen muuttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 3-painiketta. 
Verkkovalikko ja Lisaasetukset tulevat nakyviin. 

3 Valitse IP-asetukset painamalla 2-painiketta. 

4 Paina IP-asetuksen vieressa nakyvaa sopivaa numeroa: 

- 1. IP-osoite 

- 2. Aliverkon peite 

- 3. Oletusyhdyskaytava 

5 Tee muutokset ja hyvaksy ne painamalla OK-painiketta. 
Muistikortin tietosuojan muuttaminen 

Lisaasetukset-valikon Muistikortin tietosuoja -toiminnolla voi maarata, etta HP all- 
in-one -laite ei jaa muistikortin tietoja langattomassa verkossa olevien tietokoneiden 
kanssa. Taman muistikortin suojausmenetelman kayttoa ei kuitenkaan suositella, 
koska se estaa tietokoneesta tapahtuvan muistikortin tietojen kasittelyn. Lisaksi tama 
toiminto ei toimi Ethernet-verkossa. Kaikki Ethernet-verkossa olevat tietokoneet voivat 
kasitella verkkoon liitetyn HP all-in-one -laitteen muistikortin tietoja. 

Jos haluat varmistaa muistikortin suojauksen, on suositeltavaa kayttaa verkossa 
WEP- tai WPA-PSK-suojausta. Lisatietoja muistikortin tietosuojan kasittelysta on 
HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. Lisatietoja langattoman 
verkon suojausasetuksien maarittamisesta on kohdissa Yhteys langattomaan 
verkkoon yhteyspisteen kautta ja Yhteys langattomaan verkkoon ilman yhteyspistetta. 
Lisatietoja on myos kohdassa Verkon suojauksen lisaaminen. 

Sulautetun WWW-palvelimen kaytto 

Paras tapa hallita HP all-in-one -laitteen yleisia verkkoasetuksia on tehda se HP all-in- 
one -laitteen ohjauspaneelista. Lisaasetuksia varten voi kuitenkin kayttaa sulautettua 
WWW-palvelinta (EWS). Selaimen avulla voit tarkkailla laitteen tilaa, maarittaa HP all- 
in-one -laitteen verkkoasetuksia tai kayttaa HP all-in-one -laitteen toimintoja. 
Lisatietoja naista ja sulautetun WWW-palvelimen muista toiminnoista on sulautetun 
WWW-palvelimen kaytonaikaisessa ohjeessa. Sulautetun WWW-palvelimen ohjetta 
paasee kayttamaan avaamalla sulautettu WWW-palvelin seuraavassa kuvatulla 
tavalla, napsauttamalla sulautetun WWW-palvelimen Aloitus-valilehden Muut linkit - 
kohdan Ohje -linkkia. 
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Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 
Sulautetun WWW-palvelimen kayttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8-, sitten 1- ja lopuksi 1-painiketta. 

HP all-in-one -laite tulostaa maarityssivun, jolla on muun muassa IP-osoite. 
Tarvitset IP-osoitetta seuraavassa vaiheessa. 

3 Kirjoita HP all-in-one -laitteen IP-osoite selaimen osoitekenttaan samassa 
muodossa, kuin se verkkoasetusten sivulla nakyy. Esimerkiksi http://195.168. 0.5. 
Nayttoon avautuu sulautetun WWW-palvelimen kotisivu, jolla nakyvat HP all-in- 
one -laitteen tiedot. 

Huomautus Jos selaimesi kayttaa valityspalvelinta, se on ehka otettava pois 
kaytosta, jotta sulautetulle WWW-palvelimelle voi paasta. 

4 Jos sulautetun WWW-palvelimen kielimaaritysta on muutettava, toimi seuraavasti: 
a Napsauta Asetukset-valilehtea. 

b Valitse Asetukset-valikosta Valitse kieli. 

c Valitse Valitse kieli -luettelosta haluamasi kieli. 

d Valitse Kayta. 

5 Napsauta Aloitus-valilehtea, jos haluat katsella laitteen tai verkon tietoja, tai 
napsauta Verkko-valilehtea, jos haluat katsella verkon lisatietoja tai muokata 
verkon tietoja. 



AVaroitus Ole erittain varovainen, kun muutat tulostinpalvelimen langattoman 
verkon asetuksia: verkkoyhteys voi katketa. Jos verkkoyhteys katkeaa, saatat 
joutua kayttamaan uusia asetuksia yhteyden palauttamiseksi. Jos 
tulostinpalvelimen verkkoyhteys katkeaa, saatat joutua palauttamaan sen 
tehdasasetuksiin ja asentamaan ohjelmiston uudelleen. 

Huomautus Ala poista kaytosta tietokoneen TCP/IP (Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol) -yhteytta. Sita tarvitaan yhteydenpitoon sulautetun 
WWW-palvelimen kanssa. 



Verkon suojauksen lisaaminen 

Kuten muissakin verkoissa, langattoman lahiverkon (WLAN) suojaus keskittyy kayton 
valvontaan ja tietosuojaan. Perinteinen WLAN-suojaus sisaltaa SSID (Service Set 
Identifiers) -tunnisteiden kayton, avoimien tai jaettujen avainten tunnistuksen, kiinteat 
WEP (Wired Equivalent Privacy) -avaimet seka valinnaisen MAC (Media Access 
Control) -tunnistuksen. Tama yhdistelma on kayton valvonnan ja tietosuojan perustaso. 

Jos kaytossa on yhteyspiste, langattomassa lahiverkossa voi kayttaa myos kayttajien 
tunnistuksen ja salauksen kehittyneempia muotoja, esimerkiksi WPA-PSK (Wi-Fi 
Protected Access Pre-Shared Key) -avainjarjestelmaa. Kaikkien tassa jaksossa 
kaytettyjen termien kuvaukset ovat kohdassa Sanasto. 

Langattoman verkon suojaamiseksi HP suosittelee kayttamaan langatonta 
suojauskaytantoa (WEP tai WPA) asennuksen aikana ja viruksilta suojaavaa 
virustentorjuntaohjelmaa seka noudattamaan tietosuojan perussaantoja, kuten 
monimutkaisten salasanojen kayttamista ja tuntemattomien liitetiedostojen avaamatta 
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jattamista. Muut verkossa olevat osat, kuten palomuurit, tunkeutumisen 
havaitsemisjarjestelmat ja ositetut verkot tulee myos lukea verkkojarjestelman osiksi. 

Huomautus Jos haluat lisata salauksen ja tunnistuksen verkkoon, kun olet 
asentanut HP all-in-one -laitteen, muuta HP all-in-one -laitteen 
asetukset ennen asetusten muuttamista muissa verkon laitteissa. 

WPA-PSK-tietosuojan lisaaminen 

Huomautus Menetat yhteyden HP all-in-one -laitteeseen, kunnes salaus- tai 
tunnistusasetukset on otettu kayttoon muissa verkon laitteissa. 

1 Lopeta kaikki tietokoneen kaynnissa olevat sovellukset. Windows-tietokoneessa 
myos kaikki mahdolliset palomuuri- ja viruksentorjuntaohjelmat on suljettava. 

2 Asenna WPA-PSK-tietosuoja langattomaan yhteyspisteeseen, reitittimeen tai 
yhdyskaytavaan. 

3 Asenna WPA-PSK-tietosuoja mihin tahansa langattomaan tietokoneeseen, joka 
on samassa langattomassa verkossa. 

4 Avaa sulautettu WWW-palvelin noudattamalla kohdassa Sulautetun WWW- 
palvelimen kayttaminen olevia ohjeita. 

5 Valitse Verkko-valilehti. 
Nayttoon tulee Laite-sivu. 

6 Valitse Yhteydet-navigointivalikosta Langaton yhteys (802.11). 

7 Valitse Kaynnista ohjattu toiminto. 
Nakyviin tulee langattoman verkon nimisivu. 

8 Valitse verkkonimi (SSID) tunnistettujen verkkojen luettelosta tai kirjoita uuden 
langattoman verkon nimi. 

9 Valitse Seuraava. 

10 Valitse Infrastructure ja valitse Seuraava. 
Nakyviin tulee Langaton laillisuustarkastus -sivu. 

1 1 Valitse WPA-PSK ja anna WPA-salasana (pituudeltaan 8 - 63 merkkia valilyonnit 
mukaan lukien), jonka perusteella ohjelma generoi esijaetun avaimen. 

12 Valitse Seuraava. 

Nayttoon tulee asetusten tarkastelusivu. 

1 3 Tarkista, etta tiedot ovat oikein, ja valitse Valmis. 

14 Maarita HP all-in-one -laitteen asetukset tarvittavan lisatunnistuksen ja verkon 
suojaussuunnitelman mukaisesti. 

WEP-salauksen lisaaminen 

Huomautus Menetat yhteyden HP all-in-one -laitteeseen, kunnes salaus- tai 
tunnistusasetukset on otettu kayttoon muissa verkon laitteissa. 

1 Asenna WEP langattomaan yhteyspisteeseen, yhdyskaytavaan tai reitittimeen. 

2 Asenna WEP mihin tahansa langattomaan tietokoneeseen, jota kaytetaan 
samassa langattomassa verkossa. 

3 Avaa sulautettu WWW-palvelin noudattamalla kohdassa Sulautetun WWW- 
palvelimen kayttaminen olevia ohjeita. 

4 Valitse Verkko-valilehti. 
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Nayttoon tulee Laite-sivu. 

5 Valitse Yhteydet-navigointivalikosta Langaton yhteys (802.11). 

6 Valitse Kaynnista ohjattu toiminto. 
Nakyviin tulee langattoman verkon nimisivu. 

7 Valitse verkkonimi (SSID) tunnistettujen verkkojen luettelosta tai kirjoita uuden 
langattoman verkon nimi. 

8 Valitse Seuraava. 

9 Valitse Infrastructure ja valitse Seuraava. 
Nakyviin tulee Langaton laillisuustarkastus -sivu. 

1 0 Valitse Avoin/jaettu jarjestelma ja valitse sitten Seuraava. 

1 1 Valitse Salaus ja valitse Seuraava. 

12 Kirjoita WEP-avain WEP-avain-kenttaan ja Vahvista WEP-avain -kenttaan. 

13 Valitse Seuraava. 

14 Vahvista asetukset ja valitse sitten Valmis. 




Verkon vianmaaritys 



Tassa osassa kasitellaan HP all-in-one -laitteen verkon vianmaaritysta. Asennukseen 
ja asetusten maarittamiseen liittyvat aiheet on kasitelty yksityiskohtaisesti. 

Lisatietoja (kiinteista) Ethernet-verkoista on kohdassa Kiintean verkon asennuksen 
vianmaaritys. 

Lisatietoja tiedostojarjestelmista on kohdassa Common Internet File System - 
tiedostojarjestelman vianmaaritys. 



Langattoman verkon asennustoiminnon vianmaaritys 



Tassa osassa kasitellaan ongelmia, joita voi ilmeta langattoman asennustoiminnon 
suorittamisessa. Lisatietoja langattoman verkon asennuksesta ja laitteiden 
havaitsemisesta on kohdassa Langattoman verkon asennustoiminnon vianmaaritys ja 
Langattoman laitteen havaitsemisen vianmaaritys. 

Virheilmoitus: Yhteytta verkkoon ei saada 

Syy 

Laitteisto ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Kytke virta verkossa oleviin laitteisiin, kuten infrastruktuuriverkon yhteyspisteen 
tai ad-hoc-verkon tietokoneen valille. 



HP all-in-one -laite ei vastaanota signaalia. 
Ratkaisu 

Siirra yhteyspiste ja HP all-in-one -laite lahemmas toisiaan. Suorita HP all-in-one - 
laitteen langattoman asennuksen asennusohjelma uudelleen. Lisatietoja on 
kohdassa Asennus epaonnistui. 



Syy 

Annoit SSID-kohteen tiedot vaarin. 
Ratkaisu 

Anna SSID-kohde oikein. Muista, etta SSID erottelee pienet ja isot kirjaimet. 



Syy 



Syy 

Annoit vaarat tilatiedot (ad-hoc tai infrastruktuuri) tai turvallisuustyypin. 
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Ratkaisu 

Anna oikea tila tai turvallisuustyyppi. 

Virheilmoitus: Yhteytta verkkoon ei saada. Varmistuksen tai salauksen tyyppi ei 
ole tuettu. 

Syy 

Asennusohjelma ei tue kaytossa olevaa verkon tunnistusprotokollaa. 
Ratkaisu 

Kayta jotakin sulautetussa WWW-palvelimessa mainituista tuetuista 
protokollatyypeista. Tyypit, joita ei tueta, ovat seuraavat: WPA2-AES, WPA2- 
TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS tai EAP-TTLS. 

Virheilmoitus: Vaara tunnus. 

Syy 

Annoit WPA-tunnuksen tiedot vaarin. 
Ratkaisu 

Anna oikea tunnus. Varmista, etta se on 8 - 63 merkin mittainen. 



Syy 

En tieda, mika WEP-avain on tai mita tietoja WEP-tunnusta varten on annettava. 
Ratkaisu 

Lisatietoja on yhteyspisteen mukana toimitetussa kayttooppaassa. WEP-avain on 
tallennettu yhteyspisteeseen. Tavallisesti WEP-avaimen saa selville kirjautumalla 
yhteyspisteeseen tietokoneella. 

SSID-verkkonimea ei nay 

Syy 

Yhteyspiste ei laheta verkkonimeaan (SSID) tai yhteyspiste ei ole toiminta-alueella. 
Ratkaisu 

Kayta langattoman asennustoiminnon valintaa Valitse uusi verkkonimi (SSID). 
Lisatietoja on kohdassa Yhteyden muodostaminen verkkoon. Yhteyspisteen 
asetuksia koskevia tietoja on myos yhteyspisteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 



Syy 

SSID on poissa nakyvista luettelon lopussa. 
Ratkaisu 

Selaa luettelon loppuun ▼-nappaimella. Infrastruktuuri-tiedot nakyvat alussa ja 
ad-hoc-tiedot lopussa. 
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Langattoman verkon asennustoiminnon vianmaaritys 

Tassa osassa on langattoman verkon asennusongelmien ratkaisuohjeita. 
Jarjestelma ilmoittaa jarjestelmavaatimusvirheesta: TCP/IP puuttuu 
Syy 

Lahiverkkokorttia (NIC) ei ole asennettu oikein. 
Ratkaisu 

Varmista, etta lahiverkkokortti on asennettu oikein ja etta se on maaritetty TCP/I P- 
tilaan. Lisatietoja on lahiverkkokortin mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 

Asennuksen aikana nakyviin tulee virheilmoitus Tulostinta ei loydy 

Syy 

Ohjelmisto ei loytanyt verkkoa. 
Ratkaisu 

Maarita HP all-in-one -laitteen IP-osoite asennusohjelmalla seuraavasti: 

1 Napsauta Printer Not Found (Tulostinta ei loytynyt) -naytossa Seuraava. 

2 Valitse Connection Type (Yhteystyyppi) -naytossa Wired Network (ei 
Wireless). 

3 Valitse Check Cable Connection (Tarkista kaapeliliitannat) -naytossa 
Specify a printer by address (Maarita tulostin osoitteen perusteella). 

4 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

5 Paina ensin 8-, sitten 1 - ja lopuksi 2-painiketta. 

HP all-in-one -laitteen varinayttoon tulee yhteenveto laitteen 
verkkoasetuksista, mukaan lukien IP-osoite. Tarvitset IP-osoitetta 
seuraavassa vaiheessa. 

6 Valitse Specify Printer (Maarita tulostin) -naytossa IP Address (IP-osoite) ja 
anna HP all-in-one -laitteen IP-osoite. 

7 Jatka napsauttamalla seuraavissa naytoissa Seuraava-painiketta. Ala valitse 
Wluuta asetuksia. Ala myoskaan liita laitteeseen kaapelia. Talloin 
laitetunnistus ei toimi. 



Syy 

HP all-in-one -laitteen virtaa ei ole kytketty. 
Ratkaisu 

Kytke HP all-in-one -laitteeseen virta. 



Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Varmista, etta aktiivinen verkkoyhteys on kaynnissa. 
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Luku 9 



Aktiivisen verkkoyhteyden tarkistaminen 

1 Varmista, etta langaton yhteys on kaytossa, tarkistamalla HP all-in-one - 
laitteen kannessa oleva langattoman yhteyden merkkivalo. 

2 Jos merkkivalo ei pala, toimi seuraavasti: 

a Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 
b Paina ensin 8-, sitten 5-ja lopuksi 1-painiketta. 

3 Jos langaton yhteys on toiminnassa tai se alkaa toimia vaiheen 2 tuloksena, 
katkaise HP all-in-one -laitteen virta painamalla Virta-painiketta ja kytke 
sitten virta painamalla painiketta uudelleen. Katkaise virta myos reitittimesta 
ja kytke se sitten uudelleen. 



Syy 

Verkossa on radiohairioita. 
Ratkaisu 

Jos tietokoneen ja HP all-in-one -laitteen valilla on huomattava etaisyys, siirra 
laitteita lahemmaksi toisiaan. Tietokoneen ja tulostinpalvelimen valissa tulisi olla 
esteeton tila ja mahdollisimman vahan radiohairiolahteita. Laitteiden kuten 
langattomien puhelinten ja mikroaaltouunien, signaalit voivat aiheuttaa 
radiohairioita. 

Verkkonimen maarittaminen tai vahvistaminen ei onnistu asennuksen aikana 
Syy 

Jarjestelma on tunnistanut asennuksen aikana useita verkkoja, tai se ei ole 
pystynyt lukemaan tai vahvistamaan verkkonimea yhteyspisteesta. 

Ratkaisu 

Valitse uusi verkkonimi (SSID). 

Valitse verkkonimi (SSID) valitsemalla jokin seuraavista: 

• Lisaa uusi SSID verkkonimen valintaikkunaan. Jos lisaat langattoman 
verkon nimen (SSID), valitse myos Tiedonsiirtotila (Ad-Hoc tai 
Infrastruktuuri). 

Huomautus SSID-kohteessa erotellaan isot ja pienet kirjaimet. Nimi voi 
sisaltaa enintaan 32 aakkosnumeerista merkkia valilyonnit 
mukaan lukien. Verkkonimen valintaikkunaa ei voi jattaa 
tyhjaksi. 

• Valitse verkkonimen valintaikkunan luettelosta aiemmin lisatty verkkonimi. 
Luetteloon mahtuu enintaan 12 verkkonimea. Jarjestelma havaitsee 
verkkonimet, kun sisainen verkkokomponentti kaynnistyy. 

Vahvistus ei onnistu asennuksen loppuvaiheessa 
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Syy 

Kaytossa ei ehka ole oikeaa langatonta laillisuustarkastusta tai 
salausmenetelmaa. Kaytossa oleva laillisuustarkastus tai salausmenetelma ei 
ehka ole tuettu. 

Ratkaisu 

Lisaa verkkoon tietosuoja. Lisatietoja on kohdassa Verkon suojauksen lisaaminen. 



Syy 

SSID- tai WEP-avaimen asetukset on ehka maaritetty vaarin. 
Ratkaisu 

Voit muuttaa SSID- tai WEP-avaimen joko sulautetusta WWW-palvelimesta tai 
ohjauspaneelista. 

Ohjauspaneelin kayttaminen 

1 Paina HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Asetukset-painiketta. 

2 Paina ensin 8- ja sitten 4-painiketta. 

Nayttoon tulee Verkkovalikko ja ohjattu langaton asennustoiminto 
kaynnistyy. 

3 Valitse verkko painamalla ▼-nappainta ja valitse sitten OK. 

4 Kun ohjelma kehottaa niin, anna uusi Verkkonimi- ja WEP-avain kayttamalla 
visuaalista nappaimistoa. 

5 Suorita langaton asennustoiminto loppuun. 

Sulautetun WWW-palvelimen kaytto 

1 Kytke Ethernet-kaapeli ja tulosta verkon asetussivu. Lisatietoja on kohdassa 
Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen. 

2 Tarkista, etta asetussivulla nakyvat SSID- ja WEP-verkkoavaimet vastaavat 
langattomassa verkossa kaytettavia avaimia. 

3 Jos vahintaan yksi on vaarin, kirjoita maarityssivulta URL-osoite tai laitteen 
IP-osoite WWW-selaimen osoitekenttaan. Esimerkiksi http://1 95.168.0.5. 
Selainikkunaan aukeaa HP all-in-one -laitteen sulautetun WWW-palvelimen 
kotisivu. 

4 Valitse Verkko-valilehti. 

5 Valitse Yhteydet-navigointivalikosta Langaton yhteys. 

6 Valitse Kaynnista ohjattu toiminto. 

7 Kirjoita oikeat arvot Verkkonimi- ja Salaus-kenttiin. 

8 Valitse Kayta. 



Syy 

Kaytossa on tunnistusprotokolla, jota asennusohjelma ei tue. 
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Ratkaisu 



Kayta jotakin sulautetussa WWW-palvelimessa mainituista tuetuista 
protokollatyypeista. Tyypit, joita ei tueta, ovat seuraavat: WPA2-AES, WPA2- 
TKIP, LEAP, PEAP, EAP-MD5, EAP-TLS tai EAP-TTLS. 



Syy 

Verkossa on kaytossa useita WEP-avaimia, ja olet valinnut tiedonsiirtoon vaaran 
avaimen. 

Ratkaisu 

Valitse oikea WEP-avain sulautetulla WWW-palvelimella. Lisatietoja on kohdassa 
Verkon suojauksen lisaaminen. 

Asennus epaonnistui 

Syy 

HP all-in-one -laite ei vastaanota signaalia. 
Ratkaisu 

Jotta saat muodostettua hyvan signaalin HP all-in-one -laitteen ja yhteyspisteen 
(infrastruktuuri) tai tietokoneen (koneiden valinen) valille, joudut jonkin verran 
kokeilemaan. Jos laitteet toimivat oikein, kokeile seuraavia vaihtoehtoja joko 
erikseen tai yhdessa: 

• Jos tietokoneen tai yhteyspisteen ja HP all-in-one -laitteen valilla on 
huomattava etaisyys, siirra laitteita lahemmaksi toisiaan. Ota myos 
huomioon, etta HP all-in-one -laite lahettaa eteen, taakse ja ylos. Siksi 
yhteyspistetta ei saa sijoittaa suoraan HP all-in-one -laitteen alapuolelle. Jos 
HP all-in-one -laite on kaksikerroksisen talon toisessa kerroksessa ja 
yhteyspiste on sijoitettava ensimmaiseen kerrokseen, sijoita HP all-in-one - 
laite ja yhteyspiste talon vastakkaisiin paihin tai sivusuunnassa 
mahdollisimman kauas toisistaan. 

• Jos siirtotiella on esineita, poista HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen tai 
yhteyspisteen valilla olevat esteet. 

• Jos lahistolla on langaton puhelin, mikroaaltouuni tai jokin muu laite, joka 
lahettaa radiosignaaleja, siirra se kauemmaksi, jotta radiohairiot vahenisivat. 



Langattoman laitteen havaitsemisen vianmaaritys 



Tassa osassa kasitellaan yhteyspisteen sisaltavien langattomien verkkojen ongelmien 
ratkaisemista. 

Tietokone ei loyda HP all-in-one -laitetta 
Syy 

Kaapeleita ei ole kytketty tiukasti. 
Ratkaisu 

Tarkista, etta seuraavat kaapelit on kytketty tiukasti: 

• HP all-in-one -laitteen ja reitittimen virtajohdot. 

• reitittimen ja tietokoneen valiset kaapelit (jos kaytossa) 

• modeemikaapelit ja HP all-in-one -laitteen Internet-kaapelit (jos kaytossa) 



Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Tarkista, onko kaynnissa aktiivinen verkkoyhteys. 
Aktiivisen verkkoyhteyden tarkistaminen 

1 Tarkista langattoman yhteyden merkkivalo HP all-in-one -laitteen etuosasta. 
Jos valo on sininen, langaton kayttotila on kaytossa. Taman valon palaminen 
ei valttamatta merkitse, etta HP all-in-one -laite on kytkettyna verkkoon. 

2 Jos langaton kayttotila on kaytossa, tarkista, etta langattoman verkon kuvake 
nakyy etupaneelin varinaytossa. 



Verkon kuvake 

Vasemmalla nakyva kuvake ilmaisee, etta kyseessa oleva langaton verkko 
on aktiivinen. Oikealla nakyva kuvake ilmaisee, etta langaton verkko ei ole 
aktiivinen. 

Jos kuvaketta ei nay, varmista, etta kaikki kaapeliliitannat ovat kunnossa. 
Tarkista kaapeli- ja DSL-modeemin kaapeliliitannat seka yhdyskaytavan tai 
reitittimen kaapeliliitannat. 

3 Jos HP all-in-one -laite on kytketty verkkoon, tarkista signaalin voimakkuus 
langattoman verkon kuvakkeesta. 

4 Jos valo ei pala, varmista, etta liitannat ovat kunnossa, tarkistamalla HP all- 
in-one -laitteen yhdyskaytavan tai reitittimen kaapeliliitannat. 

5 Jos liitannat ovat kunnossa, katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se 
uudelleen painamalla Virta-painiketta. Katkaise virta myos reitittimesta ja 
kytke se sitten uudelleen. 
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Syy 

Palomuuri estaa HP all-in-one -laitetta muodostamasta yhteytta tietokoneeseen. 
Ratkaisu 

Voit selvittaa, estaako palomuuri HP all-in-one -laitetta muodostamasta yhteytta 
tietokoneeseen, poistamalla palomuurin tilapaisesti kaytosta. Jos palomuuri estaa 
yhteyden muodostamisen, maarita HP all-in-one -laitteelle oikeus muodostaa 
yhteys. 

HP all-in-one ei tunnista langatonta lahiverkkoa tai yhteyspistetta 
(infrastruktuuri) 

Syy 

Yhteyspiste ei laheta verkkonimeaan (SSID). 
Ratkaisu 

Varmista, etta yhteyspiste lahettaa verkkonimeaan (SSID). 



Syy 

Asennus epaonnistui. 
Ratkaisu 

Katkaise yhteyspisteesta virta ja kytke se sitten uudelleen. Poista sitten HP all-in- 
one -ohjelmiston asennus ja suorita asennusohjelma uudelleen. 

Lisatietoja ohjelmiston poistamisesta ja asentamisesta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Syy 

Yhteyspiste ei ole toiminta-alueella. 
Ratkaisu 

Siirra yhteyspiste ja HP all-in-one -laite lahemmas toisiaan. Poista sitten HP all-in- 
one -ohjelmiston asennus ja suorita asennusohjelma uudelleen. 

Lisatietoja ohjelmiston poistamisesta ja asentamisesta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Syy 

Yhteyspisteen varusohjelmat on paivitettava. 
Ratkaisu 

Tarkista yhteyspisteen valmistajan WWW-sivuilta, onko laitteeseen saatavilla 
varusohjelmapaivityksia. Paivita yhteyspisteen varusohjelmat. Poista sitten HP all- 
in-one -ohjelmiston asennus ja suorita asennusohjelma uudelleen. 



Lisatietoja ohjelmiston poistamisesta ja asentamisesta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Kun ohjauspaneelista skannataan verkossa olevaa tietokonetta, HP all-in-one - 
laite ei tunnista tietokonetta (infrastruktuuri) 

Syy 

Langaton verkko ei toimi. 
Ratkaisu 

Varmista, etta virta on kytketty yhteyspisteeseen ja etta se toimii oikein. Varmista 
myos, etta tietokoneesi ja yhteyspisteen valinen tiedonsiirto toimii. 



Syy 

HP all-in-one -laite ja tietokone ovat eri verkoissa. 
Ratkaisu 

Varmista, etta HP all-in-one -laite ja tietokone ovat samassa verkossa, 
tarkistamalla, etta kummankin IP-osoite ja aliverkon peite vastaavat toisiaan. 
Tarkista, etta HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen IP-osoite ja aliverkon peite 
vastaavat toisiaan, tulostamalla verkon asetussivu HP all-in-one -laitteesta 
(lisatietoja on kohdassa Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen). 
Kuvaus asetussivun kohteista, mukaan lukien IP-osoite ja aliverkon peite, on 
kohdassa Asetussivun kohteiden kuvaukset. Lisatietoja IP-osoitteen ja aliverkon 
peitteen muuttamisesta on kohdassa Verkon hallinta. 



Syy 

Yhteyspisteen salausasetukset ovat vaarat. 
Ratkaisu 

Tarkista yhteyspisteen salausasetukset. Yhteyspisteessa ja HP all-in-one - 
laitteessa on kaytettava samaa salausavainta ja -asetuksia. 



Syy 

Skannattavaa kohdetta ei nay Skannausosoite-valikossa. 
Ratkaisu 

Kayttamalla tietokoneeseen asennettua HP Image Zone -ohjelmistoa voit itse 
maarittaa, mitka sovellukset ja muut kohteet nakyvat Skannausosoite-valikossa. 

HP all-in-one -laite ei tunnista tietokonetta (ad-hoc) 

Syy 

Verkko ei toimi. 
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Ratkaisu 

Varmista jotakin muuta langatonta laitetta kayttamalla, etta langaton ad-hoc- 
verkko toimii. 



Syy 

HP all-in-one -laitteen virtaa ei ole kytketty. 
Ratkaisu 

Tarkasta HP all-in-one -laitteen varinaytto. Jos varinaytto on tyhja eika Virta- 
painikkeessa ole valoa, HP all-in-one -laitteen virta on katkaistu. Varmista, etta 
virtajohto on liitetty tiukasti HP all-in-one -laitteeseen ja virtapistorasiaan. Kytke 
HP all-in-one -laitteen virta painamalla Virta-painiketta. 



Syy 

HP all-in-one -laite ja tietokone ovat eri verkoissa. 
Ratkaisu 

Varmista, etta HP all-in-one -laite ja tietokone ovat samassa verkossa 
tarkistamalla, etta kummankin IP-osoite ja aliverkon peite vastaavat toisiaan. 
Tarkista, etta HP all-in-one -laitteen ja tietokoneen IP-osoite ja aliverkon peite 
vastaavat toisiaan tulostamalla verkon asetussivu HP all-in-one -laitteesta 
(lisatietoja on kohdassa Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen). 
Kuvaus asetussivun kohteista, mukaan lukien IP-osoite ja aliverkon peite, on 
kohdassa Asetussivun kohteiden kuvaukset. Lisatietoja IP-osoitteen ja aliverkon 
peitteen muuttamisesta on kohdassa Verkon hallinta. 



Syy 

Tietokoneen langattoman verkon sovitin ei laheta verkkonimeaan (SSID). 
Ratkaisu 

Varmista, etta tietokoneen langattoman verkon sovitin lahettaa verkkonimeaan 
(SSID). Tulosta HP all-in-one -laitteesta verkon asetussivu (lisatietoja on 
kohdassa Verkkoasetusten sivun tulostaminen ja tarkasteleminen) ja tarkista, etta 
asetussivulla nakyva langattoman sovittimen SSID-verkkonimi nakyy verkon 
asetussivulla. Jos langaton sovitin ei laheta verkkonimeaan (SSID), lisatietoja on 
tietokoneen mukana toimitetussa kayttooppaassa. 



Syy 

Salausasetukset ovat vaarat. 



Ratkaisu 

Tarkista yhteyspisteen salausasetukset. Yhteyspisteessa ja HP all-in-one - 
laitteessa on kaytettava samaa salausavainta ja -asetuksia. 



Syy 

Langattoman sovittimen varusohjelmat on paivitettava. 
Ratkaisu 

Tarkista langattoman sovittimen valmistajan WWW-sivuilta, onko laitteeseen 
saatavilla varusohjelmapaivityksia, ja paivita varusohjelmat. 



Syy 

HP all-in-one -laitteen ohjelman asennuksessa on ilmennyt virhe. 
Ratkaisu 

Poista sitten HP all-in-one -ohjelmiston asennus ja suorita asennusohjelma 
uudelleen. 

Lisatietoja ohjelmiston poistamisesta ja asentamisesta on HP all-in-one -laitteen 
mukana toimitetussa kayttooppaassa. 

Kiintean verkon asennuksen vianmaaritys 

Tassa osassa on kiintean verkon asennusongelmien ratkaisuohjeita. 
Tietokone ei loyda HP all-in-one -laitetta 
Syy 

Kaapeleita ei ole kytketty tiukasti. 
Ratkaisu 

Tarkista, etta seuraavat kaapelit on kytketty tiukasti: 

• HP all-in-one -laitteen ja reitittimen virtajohdot. 

• reitittimen ja tietokoneen valiset kaapelit 

• modeemikaapelit ja HP all-in-one -laitteen Internet-kaapelit (jos kaytossa) 



Syy 

Lahiverkkokorttia (NIC) ei ole asennettu oikein. 
Ratkaisu 

Varmista, etta lahiverkkokortti on oikein asennettu. 

Lahiverkkokortin tarkastaminen Windows XP -kayttojarjestelmassa 

1 Valitse hiiren oikealla painikkeella Oma tietokone. 

2 Valitse Ominaisuudet: Jarjestelma -ikkunasta Laitteisto-valilehti. 
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3 Valitse Laitehallinta. 

4 Varmista, etta kortti nakyy verkkosovittimien luettelossa. 

5 Tutustu kortin mukana toimitettuun kayttooppaaseen. 



Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Tarkista, onko kaynnissa aktiivinen verkkoyhteys. 
Aktiivisen verkkoyhteyden tarkistaminen 

1 Tarkista, nakyyko etupaneelin varinaytossa kiintean verkon kuvake (alhaalla 
vasemmalla). Jos kuvake nakyy, HP all-in-one -laite on kytketty verkkoon. 
Vasemmalla nakyva kuvake ilmaisee, etta kyseessa oleva kiintea verkko on 
aktiivinen. Oikealla nakyva kuvake ilmaisee, etta verkko ei ole aktiivinen. 



Kiintean verkon kuvake 

2 Jos kiintean verkon kuvaketta ei nay, tarkista HP all-in-one -laitteen ja 
yhdyskaytavan tai reitittimen valiset kaapeliliitannat. 

3 Varmista, etta HP all-in-one -laite on kytketty verkkoon CAT-5 Ethernet - 
kaapelilla. 

4 Tarkista kaksi Ethernet-yhteyden merkkivaloa, jotka sijaitsevat RJ-45 
Ethernet -liittimen yla- ja alaosassa HP all-in-one -laitteen takaosassa. 
Valojen merkitys on seuraava: 

a Ylavalo: Jos valo on vihrea, laite on liitetty verkkoon oikein ja 

tiedonsiirtoyhteys on luotu. Jos ylavalo ei pala, verkkoyhteytta ei ole. 

b Alavalo: Tama keltainen valo vilkkuu, kun laite lahettaa tai vastaanottaa 
tietoja verkon kautta. 

5 Jos liitannat ovat kunnossa, katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se 
uudelleen. Katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se uudelleen 
painamalla HP all-in-one -laitteen ohjauspaneelin Virta-painiketta. Katkaise 
virta myos reitittimesta ja kytke se sitten uudelleen. 

Aktiivisen verkkoyhteyden muodostaminen 

1 Jos kiintean verkon kuvake ei ole aktiivinen, tarkista HP all-in-one -laitteen ja 
yhdyskaytavan tai reitittimen valiset kaapeliliitannat. 

2 Jos liitannat ovat kunnossa, katkaise HP all-in-one -laitteesta virta ja kytke se 
uudelleen painamalla Virta-painiketta. Katkaise virta myos reitittimesta ja 
kytke se sitten uudelleen. 




Jarjestelma ilmoittaa jarjestelmavaatimusvirheesta: TCP/IP puuttuu 



Syy 

Lahiverkkokorttia (NIC) ei ole asennettu oikein. 
Ratkaisu 

Varmista, etta lahiverkkokortti on asennettu oikein ja etta se on maaritetty TCP/I P- 
tilaan. Lisatietoja on lahiverkkokortin mukana toimitetuissa kayttooppaissa. 

Asennuksen aikana nakyviin tulee virheilmoitus Tulostinta ei loydy 

Syy 

HP all-in-one -laitteen virtaa ei ole kytketty. 
Ratkaisu 

Tarkasta HP all-in-one -laitteen varinaytto. Jos varinaytto on tyhja eika Virta- 
painikkeessa ole valoa, HP all-in-one -laitteen virta on katkaistu. Varmista, etta 
virtajohto on liitetty tiukasti HP all-in-one -laitteeseen ja virtapistorasiaan. Kytke 
HP all-in-one -laitteen virta painamalla Virta-painiketta. 



Syy 

Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 
Ratkaisu 

Varmista, etta aktiivinen verkkoyhteys on kaynnissa. Lisatietoja on kohdassa 
Aktiivinen verkkoyhteys ei ole kaynnissa. 



Syy 

Kaapeleita ei ole kytketty tiukasti. 
Ratkaisu 

Tarkista, etta seuraavat kaapelit on kytketty tiukasti: 

• HP all-in-one -laitteen ja reitittimen virtajohdot. 

• reitittimen ja tietokoneen valiset kaapelit 

• modeemikaapelit ja HP all-in-one -laitteen Internet-kaapelit (jos kaytossa) 
Kaytossa on kaapelimodeemi, mutta ei reititinta, eika kaytossa ole IP-osoitteita 

Syy 

Jos kaytossa on tietokone, jossa on kaapelimodeemi, ja erillinen lahiverkko muille 
tietokoneille eika kaytossa ole DHCP-laitetta tai reititinta, sinun on maaritettava 
muihin tietokoneisiin ja HP all-in-one -laitteelle IP-osoitteet AutolP-toiminnolla. 

Ratkaisu 

IP-osoitteen maarittaminen tietokoneeseen, jossa on kaapelimodeemi 

~* Internet-palveluntarjoaja (ISP) maarittaa kiintean tai dynaamisen IP-osoitteen 
tietokoneeseen, jossa on kaapelimodeemi. 
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IP-osoitteiden maarittaminen muille tietokoneille ja HP all-in-one -laitteelle 

~* Maarita IP-osoitteet muihin tietokoneisiin ja HP all-in-one -laitteeseen AutolP- 
toiminnolla. Ala maarita kiinteita IP-osoitteita. 

Common Internet File System -tiedostojarjestelman 
vianmaaritys 

CIFS (Common Internet File System) -tiedostojarjestelmapalvelin maarittaa HP all-in- 
one -laitteen verkkoasemalle kirjaintunnuksen, jonka perusteella asemaa voidaan 
kayttaa. Nain voit lukea HP all-in-one -laitteen muistikortissa olevia tiedostoja tai 
kirjoittaa naihin tiedostoihin verkon kautta. CIFS-palvelin nakyy tietokoneen 
jarjestelmassa verkkoasemana. Muistikortin tiedostojen lukemisen ja niihin 
kirjoittamisen lisaksi voit myos luoda kansioita ja tallentaa muita tietoja. Tassa osassa 
kasitellaan CIFS-palvelimen rajoituksia ja virheita. 

Muut verkon kayttajat voivat kayttaa muistikorttiani 

Syy 

Tama on CIFS (Common Internet File System) -tiedostojarjestelmapalvelimen 
rajoitus. 

Ratkaisu 

CIFS-palvelin ei tue tunnistautumispalvelua. Voit kuitenkin lisata muistikorttiesi 
tietosuojaa. 

Lisatietoja muistikortin tietosuojan lisaamisesta on kohdassa Muistikortin 
tietosuojan muuttaminen ja HP all-in-one -laitteen mukana toimitetussa 
kayttooppaassa. 

Virheilmoitus: Tiedosto tai kohde ei loydy. Hakemistopolun ja tiedostonimen 
tarkistaminen. 

Syy 

CIFS-palvelin ei ole toiminnassa. 
Ratkaisu 

Yrita myohemmin uudelleen. CIFS-suojaus on ehka poistettava kaytosta. 
Lisatietoja on kohdassa Muistikortin tietosuojan muuttaminen. 

CIFS-palvelinta ei voi kayttaa Windows 98 -kayttojarjestelmassa. 

Syy 

CIFS-palvelinta voi kayttaa Windows 98 -kayttojarjestelmassa vasta verkkoon 
kirjautumisen jalkeen. 

Ratkaisu 

Kirjaudu ensin verkkoon ja yrita kayttaa CIFS-palvelinta vasta sitten. 
Tiedostonimissa nakyy sattumanvaraisia merkkeja. 
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Syy 

Joskus CIFS nayttaa muilla sovelluksilla luodut tiedostonimet sattumanvaraisina 
merkkeina. 

Ratkaisu 

Muuta tiedostonimi selkeammaksi. 
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3 Asetussivun kohteiden 
kuvaukset 



Tassa liitteessa kuvataan verkon asetussivulla olevat kohteet. 

Yleiset verkkoasetukset 

Seuraavassa taulukossa on verkon asetussivulla nakyvat yleiset verkon asetukset. 



Parametri 


Kuvaus 


Verkon tila 


HP all-in-one -laitteen tila: 

• Valmis:HP all-in-one -laite on valmis vastaanottamaan tai 
lahettamaan tietoja. 

• Offline:HP all-in-one -laite on offline-tilassa. 


Aktiivinen 
yht.tyyppi 


HP all-in-one -laitteen verkkotila: 

• Kiintea:HP all-in-one -laite on kytketty Ethernet-kaapelilla IEEE 802.3 
-verkkoon. 

• Langaton:HP all-in-one -laite on kytketty langattomasti IEEE 
802.11b- tai g-verkkoon. 

• Ei mitaan:Molemmat verkkoyhteystyypit on poistettu kaytosta. 

Huomautus Vain yksi yhteystyyppi voi olla kaytossa kerrallaan. 


URL 


Sulautetun WWW-palvelimen WWW- tai IP-osoite. 

Huomautus Taman URL-osoitteen taytyy olla tiedossa, kun yritat 
muodostaa yhteyden sulautettuun WWW-palvelimeen. 


Laiteosoite 
(MAC) 


Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksiloi HP all-in-one -laitteen. 
Osoite on yksiloiva 12-numeroinen tunnistenumero, joka on maaritetty 
verkkolaitteelle tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla 
samaa MAC-osoitetta. 

Huomautus Jotkin Internet-palveluntarjoajat vaativat rekisteroimaan 
kaapeli- tai DSL-modeemiin kytketyn verkkokortin tai 
lahiverkkosovittimen MAC-osoitteen asennuksen aikana. 


Laiteohjelmistov 
ersio 


Yhdysmerkilla erotettu sisaisen verkko-osan ja laiteohjelman versiokoodi. 

Huomautus Jos soitat asiakastukeen, sinulta saatetaan kysya kiintean 
ohjelmiston versiokoodi. 


Isantakoneen 
nimi 


Asennusohjelman laitteelle maarittama TCP/IP-nimi. Oletuksena on, etta 
nimi koostuu kirjaimista HP, joita seuraa MAC-osoitteen kuusi viimeista 
numeroa. 


IP-osoite 


Tama osoite on laitteen yksiloiva osoite verkossa. IP-osoitteet maaritetaan 
dynaamisesti DHCP- tai AutolP-toimintojen kautta. Voit myos maarittaa 
kiintean IP-osoitteen, vaikka sita ei suositella. 
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Aliverkon peite 



Oletusyhdyskayt 
ava 



Asetusten lahde 



DNS-palvelin 



mDNS 



Huomautus Virheellisen IP-osoitteen maarittaminen manuaalisesti 
asennuksen aikana saattaa estaa verkkokomponentteja 
havaitsemasta HP all-in-one -laitetta. 



Aliverkko on asennusohjelman maarittama IP-osoite, jonka avulla verkko 
voi olla osa suurempaa verkkoa. Aliverkon peitteet maarittavat aliverkkoja. 
Peite maarittaa, mitka' HP all-in-one -laitteen IP-osoitteen osat ovat verkon 
ja aliverkon tunnisteita ja mitka osat laitteen tunnisteita. 

Huomautus On suositeltavaa, etta HP all-in-one -laite ja sita kayttavat 
tietokoneet ovat samassa aliverkossa. 

Verkon solmu, joka toimii yhteyspisteena toiseen verkkoon. Solmu voi 
tassa tapauksella olla tietokone tai jokin muu laite. 

Huomautus Asennusohjelma maarittaa oletusyhdyskaytavan osoitteen. 



Protokolla, jolla HP all-in-one -laitteen IP-osoite on maaritetty: 

• AutolP:Asennusohjelma maarittaa asetusparametrit automaattisesti. 

• DHCP:Verkon DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -palvelin 
maarittaa asetusparametrit. Pienissa verkoissa tama voi olla reititin. 

• Manuaalinen:Asetusparametrit, kuten kiintea IP-osoite, on maaritetty 
manuaalisesti. 

• Ei maaritetty: Tila, joka on kaytossa HP all-in-one -laitteen 
alustamisen aikana. 



Toimialueen nimipalvelimen (domain name service, DNS) IP-osoite 
verkolle. Kun kaytat Intemetia tai lahetat sahkopostiviestin, kaytat 
toimialueen nimea (domain name). Esimerkiksi URL-osoite http:// 
www.hp.com sisaltaa toimialueen nimen hp.com. Intemetissa oleva DNS- 
palvelin muuttaa toimialueen nimen IP-osoitteeksi. Laitteet kayttavat 
toistensa tunnistamiseen pelkkia IP-osoitteita. 

• IP-osoite: DNS-palvelimen IP-osoite. 

• Ei maaritetty: IP-osoitetta ei ole maaritetty, tai laitteen alustus on 
kaynnissa. 

Huomautus Tarkasta, nakyyko DNS-palvelimen IP-osoite verkon 

asetussivulla. Jos osoitetta ei nay, pyyda DNS-palvelimen IP- 
osoite Internet-palveluntarjoajalta. DNS-palvelimen IP-osoite 
tarvitaan HP Instant Share -toiminnon kayttamiseksi 
laitteesta, ja sen voi syottaa sulautetun WWW-palvelimen 
kautta. 



Rendezvous-toimintoa kaytetaan paikallisissa verkoissa ja ad-hoc- 
verkoissa, joissa ei kayteta keskitettyja DNS-palvelimia. Rendezvous 
kayttaa nimipalveluihin DNS-toiminnon sijasta mDNS-nimista vaihtoehtoa. 

mDNS-toimintoa kaytettaessa tietokone voi loytaa ja ottaa kayttoon minka 
tahansa lahiverkkoon kytketyn HP all-in-one -laitteen. Se voi myos 
muodostaa yhteyden mihin tahansa muuhun verkossa nakyvaan Ethernet- 
yhteensopivaan laitteeseen. 



54 



(jatkoa) 



Verkonvalvojan 
salasana 


Jarjestelmanvalvojan salasana sulautettua WWW-palvelinta varten: 

• Asetettu:Salasana on maaritetty. Salasana taytyy antaa, jotta 
kayttaja voi tehda muutoksia sulautetun WWW-palvelimen 
parametreihin. 

• Ei asetettu:Salasanaa ei ole maaritetty. Salasanaa ei tarvita 
sulautetun WWW-palvelimen parametrien muuttamiseen. 


Linkin maaritys 


Nopeus, jolla tietoa lahetetaan verkon kautta: 




• 


802.11b: langaton verkko. 




• 


10TX - taysi: kiintea' verkko. 




• 


10TX - puoli: kiintea verkko. 




• 


100TX - taysi: kiintea verkko. 




• 


100TX - puoli: kiintea verkko. 




• 


Ei mitaan: Verkko ei ole kaytossa. 



Langattoman verkon asetukset 

Seuraavassa taulukossa kerrotaan verkon asetussivulla nakyvat langattoman verkon asetukset. 



Parametri 


Kuvaus 


Langattoman 

VolftUM Uld 


Langattoman verkon tila: 

• Yhdistetty: HP all-in-one -laite on yhdistetty langattomaan 
lahiverkkoon ja verkon kaikki osat toimivat. 

• Ei yhteytta: Vaarien asetusten (kuten vaaran WEP-avaimen) vuoksi 
HP all-in-one -laite ei ole yhteydessa langattomaan lahiverkkoon tai 
HP all-in-one -laite ei ole toiminta-alueella. 

• Ei kaytossa: langaton yhteys ei ole toiminnassa tai Ethernet-kaapeli 
on kytkettyna. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 


Tiedonsiirtotila 


IEEE 802.1 1 -verkkoymparistd, jossa laitteet tai asemat viestivat toistensa 
kanssa: 

• Infrastruktuuri: HP all-in-one -laite viestii muiden verkon laitteiden 
kanssa langattoman yhteyspisteen, esimerkiksi langattoman 
reitittimen tai tukiaseman, kautta. 

• Ad-hoc: HP all-in-one -laite viestii suoraan verkon jokaisen laitteen 
kanssa. Langatonta yhteyspistetta ei kayteta. Tata kutsutaan myos 
vertaisverkoksi. Macintosh-verkoissa ad-hoc-tilaa kutsutaan koneesta- 
koneeseen-tilaksi. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 


Verkkonimi 
(SSID) 


SSID (Service Set Identifier) -tunniste. Yksiloiva tunniste (enintaan 32 
merkkia), jolla erotetaan yksi langaton verkko (WLAN) toisesta. SSID- 
tunnistetta kutsutaan myos verkon nimeksi. Silla tarkoitetaan sen verkon 
nimea, johon HP all-in-one -laite on kytketty. 


Signaalin 
voimakkuus (1-5) 


Lahetys- tai palautussignaali arvioituna asteikolla 1-5: 

• 5: Erinomainen 

• 4: Hyva 

• 3: Kelvollinen 

• 2: Huono 
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Kanava 



Laillisuustarkast 
uksen tyyppi 



Salaus 



1: Erittain huono 

Ei signaalia: verkossa ei ole havaittu signaalia. 

Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 



Langattomaan viestintaan talla hetkella kaytettavan kanavan numero. 
Numero vaihtelee kaytettavan verkon mukaan, ja se voi olla eri kuin 
pyydetyn kanavan numero. Arvo on valilta' 1-14. Kaytettavien kanavien 
maara voi vaihdella eri maissa ja alueilla. 

• <numero>: valilta 1-14 oleva arvo, joka vaihtelee maittain ja alueittain. 

• Ei mitaan: mitaan kanavaa ei ole kaytossa. 

• Ei kaytossa: langaton lahiverkko ei ole toiminnassa tai tama 
parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

Huomautus Jos et voi siirtaa tietoja tietokoneen ja HP all-in-one -laitteen 
valilla ad-hoc-tilassa, varmista, etta tietokoneen ja HP all-in- 
one -laitteen yhteyskanava on sama. Infrastruktuuritilassa 
yhteyspiste hallitsee kanavaa. 



Kaytettava tunnistustyyppi: 

Ei mitaan: mitaan tunnistusta ei ole kaytossa. 
Avoin jarjestelma (ad-hoc ja infrastruktuuri): ei tunnistusta. 
Jaettu avain (vain infrastruktuuri): WEP-avainta vaaditaan. 
WPA-PSK (vain infrastruktuuri): WPAja esijaettu avain. 
Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

Tunnistuksessa kayttajan henkilollisyys tai laitteen yksilollisyys 
vahvistetaan ennen verkon kayttooikeuden myontamista. Nain 
vaikeutetaan luvattomien kayttajien paasya verkon tietoihin. Tama 
suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 

Avointa tunnistusta kayttava jarjestelma ei erottele verkon kayttajia 
henkilollisyyden perusteella. Kaikilla langattomilla kayttajilla on 
mahdollisuus paasta verkkoon. Verkko voi kuitenkin kayttaa WEP (Wired 
Equivalent Privacy) -salausta, joka on ensimmainen suojaustaso 
satunnaisia salakuuntelijoita vastaan. 

Jaettua avainta kayttava verkko lisaa suojausta vaatimalla kayttajia tai 
laitteita ilmoittamaan kiintean avaimen (heksadesimaalinen tai 
aakkosnumeerinen merkkijono). Kaikki verkon kayttajat tai laitteet kayttavat 
samaa avainta. WEP-salausta kaytetaan yhdessa jaetun avaimen kanssa, 
jolloin samaa avainta kaytetaan seka tunnistukseen etta salaukseen. 

Palvelinpohjainen (WPA-PSK) tunnistus on selkeasti parempi suojaus, ja 
sita kaytetaan useimmissa langattomissa yhteyspisteissa ja langattomissa 
reitittimissa. Yhteyspiste tai reititin vahvistaa verkon kayttooikeutta 
pyytavan kayttajan tai laitteen henkilollisyyden ennen kayttooikeuden 
myontamista. Tunnistuspalvelimessa voidaan kayttaa useita eri 
tunnistusprotokollia. 

Huomautus Jaettu avain ja WPA-PSK-tunnistus voidaan syottaa vain 
sulautetun WWW-palvelimen kautta. 



Verkossa kaytossa olevan suojauksen tyyppi: 

• Ei mitaan: mitaan salausta ei ole kaytossa. 

• 64-bittinen WEP: kaytossa on 5 merkin tai 10 heksadesimaaliluvun 
pituinen WEP-avain. 
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• 128-bittinen WEP: kaytossa' on 13 merkin tai 26 heksadesimaaliluvun 
pituinen WEP-avain. 

• WPA-AES: kaytossa on Advanced Encryption Standard -salaus. 
Tama on salausalgoritmi, jolla Yhdysvaltain hallituksen virastot 
suojaavat arkaluonteisia, mutta ei-salattavia asiakirjoja. 

• WPA-TKIP: kaytossa on edistynyt Temporal Key Integrity Protocol - 
suojausprotokolla. 

• Automaattinen: kaytossa on AES tai TKIP. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 

WEP-salauksen tavoitteena on parantaa tietosuojaa salaamalla tietoja 
radioaalloilla niin, etta tiedot on suojattu siirrettaessa niita pisteesta 
toiseen. Tama suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 


Yhteyspisteen 
laiteosoite 


Verkon yhteyspisteen laitteisto-osoite, johon HP all-in-one -laite on kytketty: 

• <MAC-osoite>: yhteyspisteen yksiloiva MAC (Media Access Control) - 
laitteisto-osoite. 

• Ei kaytossa: tama parametri ei koske tata verkkotyyppia. 



Muita tietoja 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu verkon asetussivulla nakyvat tietojen siirrot ja 
vastaanottotiedot. 



Parametri 


Kuvaus 


Paketteja 

lahetetty 

yhteensa 


HP all-in-one -laitteen virran kytkemisen jalkeen virheettdmasti lahettamien 
pakettien kokonaismaara. Laskuri nollautuu, kun HP all-in-one -laitteen 
virta katkaistaan. Kun viesti lahetetaan paketteja vaihtavaan verkkoon, se 
rikotaan paketeiksi. Jokaisessa paketissa on kohdeosoite ja lahetettavia 
tietoja. 


Paketteja 

vastaanotettu 

yhteensa 


HP all-in-one -laitteen virran kytkemisen jalkeen virheettdmasti 
vastaanottamien pakettien kokonaismaara. Laskuri nollautuu, kun HP all-in- 
one -laitteen virta katkaistaan. 
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b Sanasto 



802.1 1b tai g Langattomien verkkojen signaaliprotokollia. 802.1 1g on uudempi, ja se 

sisaltaa' kehittyneempia toimintoja. 

yhteyspiste HP all-in-one -laitteen ja muiden verkon osien suojattuja ja joustavia 

verkkoyhteyksia hallinnoidaan yhteyspisteella, jota kutsutaan myos 
langattomaksi reitittimeksi. Yhteyspisteen sisaltavaa langatonta verkkoa 
kutsutaan infrastruktuuriverkoksi. 

ad-hoc Langaton verkko, joka ei kayta yhteyspistetta. 

ASCII American Standard Code for Information Interchange. Tietokoneissa 

kaytettava numerostandardi, jolla esitetaan kaikki isot ja pienet 
latinalaiset kirjaimet, numerot, valimerkit jne. 

tunnistus Verkkoturvallisuusmenetelma, jossa kayttajan henkilollisyys tai laitteen 

yksilollisyys vahvistetaan ennen verkon kayttooikeuden myontamista. 
Nain vaikeutetaan luvattomien kayttajien paasya verkon tietoihin. Tama 
suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 

autolP Asennusohjelmaan sisaltyva toiminto, jolla maaritetaan verkon laitteiden 

asetusparametrit. 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Verkon palvelin, joka antaa 

verkon laitteiden tarvitsemat asetusparametrit. Pienissa verkoissa tama 
voi olla reititin. 

DNS Domain Name Service. Kun kaytat Intemetia tai lahetat 

sahkopostiviestin, kaytat toimialueen nimea (domain name). Esimerkiksi 
URL-osoite http://www.hp.com sisaltaa toimialueen nimen hp.com. 
Internetissa oleva DNS-palvelin muuttaa toimialueen nimen IP- 
osoitteeksi. Laitteet kayttavat toistensa tunnistamiseen pelkkia IP- 
osoitteita. 

DNS-SD Katso DNS. SD on lyhenne sanoista Service Discovery. Tama on osa 

Applen kehittamaa protokollaa, jolla tietokoneet, oheislaitteet ja palvelut 
havaitaan IP-verkoissa automaattisesti. 

DSL Digital Subscriber Line. Nopea Internet-yhteys. 

Ethernet Tavallisin paikallisverkkotekniikka, jolla tietokoneet voivat olla 

yhteydessa toisiinsa kuparikaapelin valityksella. 

Ethernet-kaapeli Kaapeli, jolla verkon osat yhdistetaan keskenaan kiinteassa verkossa. 

CAT-5-Ethernet-kaapelia kutsutaan myos suorakaapeliksi. Ethernet- 
kaapelia kaytettaessa verkossa olevat laitteet on yhdistettava 
reitittimeen. Ethernet-kaapelissa kaytetaan RJ-45-liitinta. 

EWS Embedded Web Server. Sulautettu WWW-palvelin. Selaimeen 

perustuva apuohjelma, jolla on helppo hallita HP all-in-one -laitetta. Voit 
tarkkailla laitteen tilaa, maarittaa HP all-in-one -laitteen verkkoasetuksia 
tai kayttaa HP all-in-one -laitteen toimintoja. Lisatietoja on kohdassa 
Sulautetun WWW-palvelimen kaytto. 
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Heksadesimaali. 16-kantainen lukujarjestelma, jossa kaytetaan 
numeroita 0-9 ja aakkosia A-F. 

Keskitin, jota kaytetaan enaa harvoin nykyaikaisissa kotiverkoissa, 
vastaanottaa signaalin tietokoneesta ja lahettaa' sen kaikkiin muihin 
tietokoneisiin. Keskitin on passiivinen laite, johon verkon muut laitteet 
muodostavat yhteyden viestiakseen keskenaan. Keskitin ei hallitse 
verkkoa. 

Numerosarja, joka yksiloi laitteen verkossa. IP-osoitteet maaritetaan 
dynaamisesti DHCP- tai AutolP-toimintojen kautta. Voit myos maarittaa 
kiintean IP-osoitteen, vaikka sita ei suositella. 

infrastruktuuri Infrastruktuuriverkko muodostaa yhteyden verkon osien valilla kayttaen 

reititinta, kytkinta tai yhteyspistetta. 

MAC-osoite Media Access Control (MAC) -osoite, joka yksiloi HP all-in-one -laitteen. 

Osoite on yksiloiva 12-numeroinen tunnistenumero, joka on maaritetty 
verkkolaitteelle tunnistamista varten. Kahdella eri laitteella ei voi olla 
samaa MAC-osoitetta. 



(jatkoa) 
HEX 

keskitin 
IP-osoite 



NIC 



RJ-45-liitin 



SSID 



reititin 



kytkin 



WEP-avain 



WPA-salasana tai • 
tunnus 



Network Interface Card. Tietokoneessa oleva kortti, jolla tietokoneen voi 
kytkea Ethernet-verkkoon. 

Ethernet-kaapelin paassa oleva liitin. Vaikka tavalliset Ethernet- 
kaapeliliittimet (RJ-45-liittimet) nayttavat samanlaisilta kuin 
puhelinkaapeliliittimet, kaapeleita ei voi korvata keskenaan. RJ-45-liitin 
on leveampi ja paksumpi, ja siina on aina 8 kosketinta. 
Puhelinliittimessa on 2 - 6 kosketinta. 

Service Set Identifier. SSID-tunniste. Yksiloiva tunniste (enintaan 32 
merkkia), jolla erotetaan yksi langaton verkko (WLAN) toisesta. SSID- 
tunnistetta kutsutaan myos verkon nimeksi. Silla tarkoitetaan sen verkon 
nimea, johon HP all-in-one -laite on kytketty. 

Reititin muodostaa sillan verkkojen valille. Reitittimella voidaan yhdistaa 
esimerkiksi yksittainen verkko Internetiin tai yhdistaa kaksi verkkoa 
keskenaan ja nama Internetiin. Lisaksi reitittimilla voidaan lisata 
verkkojen suojausta kayttamalla palomuureja ja dynaamista 
osoitteenmaaritysta. Reititin voi toimia myos yhdyskaytavana, mutta 
kytkin ei voi. 

Kytkinta kaytettaessa moni kayttaja voi lahettaa verkossa tietoja 
samanaikaisesti ilman, etta toiminta hidastuu. Erilaiset solmut (verkon 
yhteyspisteet, tavallisesti tietokoneet) voivat viestia suoraan keskenaan 
kytkimilla. 

Wired Equivalent Privacy -salaustunnus, joka antaa ensimmaisen 
suojaustason satunnaisia verkkokuuntelijoita vastaan. 

Wi-Fi-suojauksen salasana. Tunnus on pituudeltaan 8 - 63 merkkia 
valilyonnit mukaan lukien. WPA-tunnistuksessa kayttajan henkilollisyys 
tai laitteen yksilollisyys vahvistetaan ennen verkon kayttooikeuden 
myontamista. Nain vaikeutetaan luvattomien kayttajien paasya verkon 
tietoihin. Tama suojaustapa on yleinen langattomissa verkoissa. 
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